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l. Technicko-obchodni specifikace

List:2/Listt:3

Vyrobce : Siemens AG

Dodavatel : Siemens AG

1 ks Rozvadé€ VN

Typ: 8DJH

Sestava rozvadéce : 4 pole

1) Pole ozn. ¢. 4 - obchodni méfeni + piivod — typ pole M KS
2) Pole ozn. €. 5 - Vyvod na transformator — typ pole T

3) Pole ozn. €. 6 - Vyvod na transformator — typ pole T

4) Pole ozn. ¢. 7 - Vyvod na transformator — typ pole T
Specifikace:

Kovové kryty, bezudrzbovy, plynem izolovany vn rozvadé¢ typu 8DJH s neprodys$né
uzavienou tlakovou soustavou, tovarné vyrobeny dle CSN EN 62 271-200 s klasifikaci PM,
LSC 2B (odbocky s vn pojistkami LSC 2A), IAC A FL 16 kA/1 s (uréen k umisténi zady ke
stén¢), jmenovitych parametri 25 kV, 16 kA(ls), 630 A. Rozvadé¢ je uvaZovan
V nerozsifitelném provedeni.

Technicka data rozvadéce M KS T
Jmenovité napéti 25 kV 25 kV
Jmenovity proud 630 A 200 A
Jmenovity kmitocet 50 Hz 50 Hz
Jmenovité kratkodobé vydrzné stfid. napéti 50 kV/1min | 50 kV/1min
Jmenovité vydrzné napéti pii atmosférickém im. 125 kv 125 kV
Jmenovity kratkodoby vydrzny proud 20 kA/1s 16 kKA/1s
Jmenovity zkratovy zapinaci proud 50 kA 40 kKA
Jmenovity zkratovy vypinaci proud 20 KA -
Teplota prostiedi -5az+55°C | 5 az+55°C
Rozméry M KS T Absorbér
Sitka (mm) 840 430 1485
Vyska (mm) 1700 1700 2300
Hloubka (mm) 775 775 115
Hmotnost (kg) 370 440 40




List:3/Listt:3
Popis jednotlivych poli:

Pole ¢.4 Privodni pole, pole méfeni PRE

. pfistrojovy transformétor proudu — pfevod 30/5A, 10VA, tf.p. 0,5%, SFS5 Ufedné cejchované

. pFistrojovy transformator napéti — prevod 22kV//3//100V/~/3//100V/3, 10VA, tF.pt. 0,5%,
Uredné cejchované,

. zapouzdfeny, pfipojnice v prostoru plynu SFe

Pole €.5 Vyvod na transformator T1

. odpinac s pojistkou 200A, pojistky 31,5A — vyvod na transformator 630kVA
. pfipojnice v prostoru plynu SFs,

Pole ¢.6 Vyvod na transformator T2

. odpinac s pojistkou 200A, pojistky 31,5A — vyvod na transformator 630kVA
. zapouzdfeny, pfipojnice v prostoru plynu SFe,

Pole €.7 Vyvod na transformator T3

. odpinac s pojistkou 200A, pojistky 31,5A — vyvod na transformator 630kVA
. zapouzdfeny, pfipojnice v prostoru plynu SFe,

Rozsah dodavky Siemens

. rozvadé¢ 8DJH v&etné vn spinacich a méficich pfistroji dle schématu v PD
uzamykatelné zavory manipulacnich otvor( tfipolohovych spinaél (ZAP-VYP-ZEM)
pole méfeni véetné méficich transformatord proudu a napéti s ufednim cejchovanim
pomocné kontakty pro hlaseni stavu tfipolohovych spinact

kontakty dalkové signalizace stavu ,vypnuto pojistkou® v polich T

vn pojistky 24 kV/442 mm (9 x 31,5 A)

opticka kapacitni indikace napéti typu HR dle schématu v PD

kabelové prichytky, ovladaci paka tfipolohovych spinac, indikatory napéti HR
absorbér tlaku plynu

odborny dohled pfi instalaci primarni (vn) ¢asti rozvadéce



