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D)l.a) Identifika¢ni idaje stavby
Nazev stavby: Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budové B
5 VSCHT
Cislo SPP: 2169950015S
Stavebni objekt: PS01 — Technologicka cast
Misto stavby: Praha 6 - Dejvice, ul. Technicka
Stavebnik: V?CHT, Technicka 1905/5, 166 28 Praha 6
Investor: VSCHT, Technicka 1905/5, 166 28 Praha 6

Zpracovatel dokumentace: ENGIE Services a.s., divize Energetickd infrastruktura,
Lhotecka 793/3, Praha 4
autorizovana osoba: Ing. Petr Slavicek, vedeny v seznamu
autorizovanych osob CKAIT pod ¢&islem 0013246
pro obor technologické zafizeni staveb.

Stupen dokumentace: RD

Datum zpracovani: 02/2017

D)1.b) Souhrnné feSeni stavby

Zduvodnéni stavby

- Jedna se o obnovu stavajici technické infrastruktury.

- Nahradou starych elektrozatizeni bude zajisténa bezporuchova dodavka elektiiny
Vv dotcené oblasti.

Vychozi podklady

- Objednavka na provadéci projektovou dokumentaci ze dne 16. 12. 2016.
- Prohlidka mista stavby zpracovatelem projektu.

- Padorysné plany objektu.

D)1.c) Technické tidaje

projekt Fesi: 5
- Obnovu rozvodny VN VSCHT v TS 7868.

projekt neresi:

- Technologii PREdi
Rozvodnu NN

- Nouzové osvétleni

- Transforméatory 22/0,4 kV

Zakladni technicka data
Proudové a napét’ové soustavy:

zafizeni VN: 3 stf., 50 Hz, 22 kV

soustava IT(r) s izolovanym, nepiimo uzemnénym uzlem
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zafizeni NN: 3/PEN, 50 Hz, 400 V
soustava TN — C (trojfazova s uzemnénym nulovym bodem)

Energeticka bilance:
Energeticka bilance se timto projektem nemeéni.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Soustava NN

Automatickym odpojenim od zdroje
Ochrannym pospojovanim
Soustava VN
Zemnénim s rychlym vypnutim v sitich s nepfimo uzemnénym uzlem IT(r)
podle PNE 33 0000-1, akt. vydani a CSN EN 50522.

Charakteristika vnéjSich vliva

Prostiedi vnitinich prostor trafostanice dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 a PNE 33
2000-2 akt. vydani:

A — prostfedi - normalni.

B — schopnost osob BA 5 — znalé osoby — uzaviena elektricka provozovna.
C — konstrukce budovy — normalni.

Ostatni vné&jsi vlivy — normalni.

Udaje o projektovanych kabelech a trase kabely 22 kV :

Typ 22-AXEKVCEY 22-CXEKCY
Priifez 1x120 mm? 1x35/16 mm?
vnéjsi prumér 38 mm 31 mm
min. dovoleny polomér ohybu 590 mm 465 mm
proudova zatiZitelnost v zemi 274 A —tésny A 189 A
proudova zatiZitelnost na vzduchu | 317 A —tésny A 200 A
Ekvivalentni zkratovy proud 11,3 kA 3,2 kA

Popis funk¢niho a technického reseni
Technické FeSeni:

Z diivodu moralni i technické zastaralosti stavajici kobkové rozvodny VN (stafi
cca 30-40 let), narustajici provozni naroc¢nosti na jeji udrzbu a komplikovanému
zajisteéni spolehlivosti a nahradnich dilti bude stavajici technologie VN nahrazena
novym modernim zapouzdienym rozvadécem 22kV. Vyménou dojde ke zvySeni
spolehlivosti dodavek elektrické energie, usetfeni provoznich nakladi na obsluhu
a udrzbu rozvadéce a k vyraznému navySeni bezpe€nosti prace pii provadénych
manipulacich a drzbé.
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Popis stanice:

Rozvodna VN je umisténa v samostatné mistnosti budovy TS 7868 umisténé
v 1.NP budovy A VSCHT. Pfistup do rozvodny je z chodby dvéma samostatnymi
vstupy. Pod rozvodnou se nachazi kabelovy prostor ptfistupny z 1.PP hlavni
budovy A VSCHT.

Postup rekonstrukce:

Veskeré prace v trafostanici je nutné koordinovat s technickou spravou
budovy. Stavy bezproudi se predpokladaji dva o délce 8 hod pro rekonstrukei celé
rozvodny. Prvni odstavka je mozna po 14 dni od nahlaseni a druha odstavka je
moznd s dvoumesi¢nim ohlaSenim. Vzhledem k zatizeni soustavy je nutné¢ druhou
odstavku smérovat do letnich mésict, kdy je nizsi spotieba. Zakaznik zajisti, aby
celkova spotieba v dob¢ provozu na jeden transformator nepiesahla 550kW.

Ptedpoklad harmonogramu praci:

Béhem 1. odstavky bude provedeno (cca 8 hod):

Ukonceni sbérny 22kV kobkou 2 a demontdz kobky €. 1.

Zéakaznik zajisti pfepojeni RH tak, aby sekundarni strana T1 byla bez
nap¢ti.

Kontrola rozvodiit VN pied zapnutim a zapis do stavebniho deniku
0 zpusobilosti zafizeni VN.

Piiprava zabrany z OSB desek s pomocnou konstrukci jako zabranu mezi
VN pasovinou a kobkouc.1.

Zapnuti prob&éhne na zdkladé vydané provozni vyhldsky OT PREdi
a predloZeni revizni zpravy na miste.

Po 1. odstdvce bude provedeno:

Stavebni piipravy pro osazeni nového rozvadéée VN VSCHT (ocelovy ram
pod rozvadéc a zpevnéni stropu pod rozvodnou, priirazy pro kabelaz).
Usazeni nového rozvadéde VN VSCHT.

Ptiprava trasy VN v 1.PP dle PD.

Napojeni T1 z nového rozvadéée VN VSCHT.

Osazeni nové USM na chodbu 1.PP dle PD.

Zakaznik zajisti telefonni linku pfepojenim nebo prodlouZenim ze
stavajiciho umisténi USM.

Ptiprava nové kabelaZe pro méfeni PREdi do nové osazené USM.

Ptiprava kabelaZe pro T2 a T3 s dostate¢nou rezervou.

Stavebni Upravy v mistnosti transformatoru T1.

Technickd prohlidka nového rozvadéée VN + USM technikem méieni
a oblastnim technikem PREdi.

Béhem 2. odstavky bude provedeno (cca 8hod):

Piepojeni vyvodu VN 22kV Zzrozvadé¢e PRE (TS7868) do nového
rozvadéce VSCHT.
Zprovoznéni nové USM.
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e Zapnuti probéhne na zdkladé vydané provozni vyhlasky OT PREdi
a predlozeni revizni zpravy na miste.

Po 2. odstdavce bude provedeno:

e Pieneseni zatéze NN pouze na trafo T1 s tspornym opatienim odbéru do
maximalni zatéze T1 900A.

e Zaikaznik si zajisti pfepojeni RH tak, aby byly sekundarni strany T2 a T3

bez napéti.

Demontovani kobek 2-6

Stavebni upravy mistnosti kobek a mistnosti transformatorti T2 a T3

Zapojeni T2 a T3 na nové vyvody rozvadéée VN VSCHT.

Stavebni upravy v mistnosti transformatorti T2 a T3.

Ptipojeni T2 a T3 pod staly odbér (bez vypadku). Pfepojeni bypassi v RH

(zékaznik)

e Dokonceni stavebnich uprav v mistnosti VN rozvadéct + drobné upravy
elektroinstalace dle pozadavka zakaznika.

Rozvadéé VN:

Bude pouzit novy VN rozvadé¢ SIEMENS, typ 8DJH, zapojeni MT+TTT,
25kV, 16 kA (1s), 630A. Jedna se o zapouzdieny modularni rozvadé¢ VN
s izolaci SFe6.

Rozvadé¢ obsahuje:
- 1x pole méreni
2x PTP 40/5A, 10VA, 0,5S FS5 uc
3x PTN 22000/V3/100/V3, 10VA, 0,5 tic
- 3x pole T s odpina¢em a pojistkami 31,5 A
Rozvadé¢ bude usazen na svafeném ocelovém ramu, ktery se usadi v prostoru
pod rozvadécem.
Cislovani jednotlivych poli bude navazovat na &islovani VN rozvadé¢e PREdi
(¢. 1-3),t.456a7.

Pozn.: Pred objednanim rozvadéce je nutné vyse uvedené parametry aktualizovat u
PREmereni.

Propojeni:
Na strané 22kV:

Nové propojeni mezi rozvadéi VN bude provedeno kabelem AXEKVCEY
3x1x120. Kabel bude veden v 1.PP po nové lavce, viz vykresova ¢ast D-6. Kabel
bude do pole méfeni v rozvadéti VN VSCHT piipojen pomoci koncovek od
vyrobce PRYSMIAN typ ELTImb-1c-24-C-T3 a do rozvadéce PREdi pomoci
konektorti od vyrobce PRYSMIAN typ FMCEAs-630/400-D-24-T3-A120.

Nové propojeni mezi rozvadééem VN VSCHT a transformatory bude
provedeno kabely VN 22-CXEKCY 3x1x35 mm? a zapojeny do nového
rozvadéée VN pomoci konektorti od vyrobce PRYSMIAN typ MSCE/EC-250-A-
24-T3-25/95. Piipojeni u traf bude na stavajici sbérnu VN provedeno pomoci
koncovek PRYSMIAN typ ELTImb-1C-24-B-T3. Kabely budou vedeny v 1.PP
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po novych trasach, viz vykresova c¢ast D-6. Kabely VN budou protipozarné
utésnény.

Elektricka instalace:

Elektricka instalace zlistane stavajici jak v rozvodné VN tak v prostorach
transformatort. V ¢asti rozvodny VN dojde jen k tGpravé (piesunuti) osvétleni dle
dispozice rozvodny.

Stavajici rozvadéc NN neni soucasti této PD.

Ochranné pospojovani a uzemnéni:
V mistnosti pod rozvodnou (kabelovy prostor) bude ke stavajici zemni
soustave piipojeno ochranné pospojeni kabelové trasy.
V rozvodné¢ VN TS7868 bude v kobkdch stard zemni soustava demontovana
a vytvotfena nova dle vykresu D-05 ve vysce 0,5m nad podlahou. Na tuto soustavu
bude piipojena MET, ke které se pfipoji viechny vodivé &asti rozvodny dle CSN
33 2000-5-54 ed.3 a CSN EN 50522.:
e vodivé kovové casti doplnénych stavebnich konstrukei (pletivove
zabrany, plechové kryty kabelového kanalu apod.)
e kabelové rosty a jejich nosné konstrukce
e stinéni kabeld VN
Uzemnovaci piivody trafostanice zvnéjSi uzemmnovaci soustavy budou
ponechény stavajici bez Uprav.
Trafostanice se nachazi v oblasti ur¢ené PNE 330000-1, ve které se
nepiedpoklada vznik nebezpecnych dotykovych napéti a neni tieba je kontrolovat.
Celkovy zemni odpor spole¢né zemnici soustavy méreny v transformovné,
smi byt max. 2Q.

VSeobecné podminky:

a) Statickd kontrola TS vzhledem k PN KT203

Ptipadny vyfuk plynt zrozvadéée VN do absorbéru plynu, ktery je
soucasti rozvadéce. Z hlediska posuzovani statiky rozvodny vzhledem
k moznému tniku ptetlaku plynu SF6 je objem tohoto prostoru po
odecteni objemu technologie >20m3. Dle KT 203 neni nutné kontrolovat
staticky mistnost, kterd ma vétsi objem nez 20 m>.

Dle KTE 203 je pro odvedeni ptetlaku z trafostanice nutné vyuzit otvoru
o min. velikosti 0,3 m?. V rozvodné jsou navrhnuté vétraci mfizky do
prostoru transformatoru navrhnuté 3 otvory s pozarni miizkou o velikosti
300x415.

b) Veétrani prostoru
Neni soucasti této PD, ziistava stavajici.

C) Znaceni v transformovné
Barevné znadeni vodi¢i je provedeno podle CSN EN 60446 ed. 2
a CSN 33 0165.
Na rozvadéc 22 kV budou provedeny popisy na neodnimatelnych ¢astech -
¢isla odbocek a sméry vyvodu (vyska pisma 5 az 7 cm). Provozni ¢islo
a soustava napéti budou nastiikdny na vchodovych dvefich a na sténé
uvnitt TS (vySka pisma 10cm).
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d) Bezpecnostni tabulky
Na vstupni dvefe se umisti kombinovana tabulka ¢.9002 podle
CSN ISO 3864.
V trafostanici se umisti pfenosné bezpecnostni tabulky.
Dale se osadi plakat ,,Prvni pomoc pii Grazu el. proudem®.

e) Ochranné pracovni pomiicky
Trafostanice bude vybavena ochrannymi a pracovnimi pomuckami. Jedna
se zejména o vystrazné tabulky, plakaty a pfenosny gumovy koberec.
Umistény budou v prostoru rozvodny VN.

f) Méereni odbéru elektrické energie
Do nové skiiné USM budou natazeny nové kabely zpole méfeni
z rozvadéée VN VSCHT CYKY-J 4x6 (MTP) a CYKY-J 3x4 (MTN).
Kabely budou ulozeny v novych kovovych chranickach tak, aby byly
chranény pfed manipulaci nepovolanymi osobami. Kabely budou vedeny
do USM umisténé na chodbé v 1.PP.
Dale zakaznik piipravi do USM telefonni linku pro dalkovy odecet PRE.

g) Stavebni upravy (rozvodna VN a trafokobky T1, T2, T3 a T4)

Otvory Vv podlaze po demontované technologii budou zabetonovany.
V celém prostoru trafostanice nad urovni podlahy bude stavajici malba
zbavena necistot a vymalovana natérovou hmotou Primalex (dvé vrstvy).
Zamecnické prvky (ocelové odvétravaci miize a ocelové vstupni dvete) se
oCisti draténym kartdCem a natfou se zakladnim natérem a dale vrchnim
natérem Eternal, odstin Sedd. Na vstupni dvefe se nastfika novée Cislo TS
(TS7868). Betonové ¢asti podlahy ve stanici budou natieny epoxidovym
natérem.

Do prirazu z rozvodny VN bude ke kazdému transformétoru instalovan
pozarni st€énovy uzavér PSUM 90 300x415 s tepelnou pojistkou (3ks).
Strop pod rozvadéCem VN bude zpevnén pomoci ocelové konstrukce.

VSeobecné podminky

Pracovnici ur€eni pro prace na elektrickych zatizenich je budou provadét pouze
v rozsahu, odpovidajicimu jejich odborné zptisobilosti.

Elektricka zafizeni se musi udrZzovat ve stavu, ktery odpovidad platnym
elektrotechnickym normam.

U elektrickych zatizeni, kterd nejsou del§i dobu v provozu, se musi pred
novym uvedenim do provozu provétit jejich bezpeény a provozuschopny stav.

Elektricka zatizeni, u kterych se zjisti, ze ohrozuji Zivot nebo zdravi osob, musi
byt ihned odpojena a zajiSténa.

Elektricka zatizeni se musi pfezkuSovat ve lhltach a rozsahu stanoveném
pfislusnymi normami a smérnicemi vyrobce.

Organizace, stejné jako vSichni pracovnici, zabyvajici se c&innosti na
elektrickych zafizenich, jsou povinny dodrZovat své interni pfedpisy v oblasti
bezpec€nosti prace a zaroven respektovat zdkon €. 262/2006 Sb. zakonik prace,
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni 68/2010 Sb., kterym stanovy podminky
ochrany zdravi zaméstnancll pii praci, nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb.
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0 podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, zakon C¢.
309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost

a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

Bude dodrZeno nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pied
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Veskeré montazni prace mohou provadét jen pracovnici

s potifebnou

kvalifikaci. Podle CSN a vyhlasky CUBP a CUB ¢&. 50/78 Sb.

Manipulace v siti jako je vypinani, faizovani apod. se provedou po dohod¢ a ve
spolupraci s PREdistribuce a.s..

Pfi provadéni montaznich 1 zemnich praci je tfeba dodrzet vSechny normy
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi préci.

Pii vlastni montdZi musi byt dodrzovany bezpeénostni piedpisy dle CSN EN

50110-1 ed.3.

Pted uvedenim elektrického zatizeni do provozu musi byt provedena vychozi
revize dle CSN 33 1500.

Seznam norem:
CSN ISO 3864

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 1600 ed.2
CSN 333320 ed.2
CSN EN 50110-1 ed.3

CSN EN 50522

CSN 73 6133

CSN 73 6005

JK 204 verze 9a

JK 205 verze 3

PNE 34 1050 akt. vyd.

PNE 33 0000-1, akt. vyd.

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

Ochrannéd opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pied
urazem elektrickym proudem

Ochrana pifed nadproudy

Opatieni k ochrané proti nadproudim

Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Elektrickd vedeni
Uzemnéni a ochranné vodice

Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢i béhem pouzivani
El. ptipojky

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich Cast 1: Obecné
poZadavky

Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

Néavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.
Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

Vystavba a opravy kabelovych vedeni VN, zabezpeceni jakost
Projektovani kabelovych vedeni - zabezpeceni jakosti

Kladeni kabell nn, vn a 110 kv v distribu¢nich sitich energetiky

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem v distribucnich
soustavach a pfenosové soustave
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PNE 33 0000-2 akt. vyd. Stanoveni zakladnich charakteristik vnéjSich vlivii pasobicich na
rozvodna zatizeni distribu¢ni a pfenosové soustavy

PNE 38 2157 akt. vyd. Kabelové kanaly, podlazi a Sachty

KA 203 akt. vyd. Uzemnéni rozpinacich stanic a trafostanic, véetné distribu¢nich

D)1.d) Zemni prace

Neni pozadavek na zemni prace.

D)l.e) Parcelni protokol

Parcelni protokol je soucasti A) Priivodni zprava

D)1.f) Demontovana vedeni:

V ptipad€, ze ptavodni kabely, které budou ménéné, bude fyzicky mozné
demontovat, bude toto provedeno, nelze vSak odhadnout, v jakém objemu bude
toto mozné provést.

D)1.9) Zavér a upozornéni pro realizaci

- Projektova dokumentace byla projednana a ptedlozena ke schvéleni na
PREdistribuce, a.s., utvar S24 120

- Pfi realizaci je nutné respektovat podminky a ptfipominky, které vyplynou
Z projednani projektu

- Zhotovitel dila bude dale zadat o vypinani a jiné manipulace v rozvodné siti
1 kV a 22kV u piislusného dispe¢inku PREdistribuce, a.s.. VeSkeré manipulace
vsiti se provedou po dohodé¢ a ve spolupraci s pfisluSnym oddélenim
PREdistribuce, a.s.

- Pfipadné odstavky dodavky el. energie budou v pozadovaném piedstihu
oznameny dotéenym odbératelim pisemnou formou viz zakon ¢. 458/2000 Sb.
§25 odst. 6 ve znéni pozd¢jSich zmén

- Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi.

- Oznacovani kabelll je nutno provadét podle podnikové normy PREdistribuce a.s.
¢. PX 502.

- Zékres skutecného provedeni stavby musi obsahovat ulozeni novych a stavajicich
kabelt.

- Pro zhotovitele (externi firmy zajiSt'ujici smluvni investi¢ni ¢innost v elektrické
siti PREdistribuce) jsou zavazné piedpisy pro projekéni Cinnost, zhotovitelské
prace a dodavky technologii, pficemz:

- projekéni cCinnost a zhotovitelské prace musi spliovat podminky fidicich
dokumenti PN PRE - podnikové normy Prazské energetiky, viz internetové
stranky http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-
technologii/podnikove-normy.html

- dodavky technologii do sit¢ PREdistribuce jsou podminény zafazenim v souboru
podnikovych norem ,,Katalog prvki®, k némuZz je pfifazen seznam vyrobnich a


http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-technologii/podnikove-normy.html
http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-technologii/podnikove-normy.html
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dodavatelskych firem, viz internetové stranky:
http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/zhotovitele/katalog-

prvku.html

- Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni se fidit planem BOZP zpracovanym
koordinatorem BOZP stavby.



http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/zhotovitele/katalog-prvku.html
http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/zhotovitele/katalog-prvku.html

