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Popis uzemi stavby

Rozvodna VN je umisténa v samostatné mistnosti TS 7868 umisténé v 1. NP
budovy A VSCHT.

Dotcené pozemky jsou uvedeny v piiloze privodni zpravy, kde jsou uvedeni
vlastnici pozemku, druh pozemku, délky a druhy jednotlivych zafizeni na
jednotlivych parcelach.

Celkovy popis stavby, pozadavky na demolici a kraceni difevmin

Jednd se pouze 0 vyménu technologie v jiz schvaleném a provozovaném
zafizeni. Stavba nevyzaduje demolice ani kaceni dfevin.

Pozarné bezpecnostni reSeni, vliv stavby na okoli

Tato stavba neni zdrojem pozaru a po ukonceni nebude mit vliv na okoli.

Vliv na zivotni prostiredi — ochrana pri provadéni stavby

Navrzena stavba nebude vykazovat zadny trvaly nepiiznivy vliv na Zivotni
prostfedi. Pfi provadéni stavby nesmi byt nadmérné naruseno zivotni prostiedi.
Pro ochranu prostfedi pied negativnimi vlivy realizace stavby je nutno dodrzet
nasledujici podminky:

- pfi stavebni ¢innosti nesmi byt pfekroCeny limity stanovené v nafizeni vlady
¢ 272/2011 Sb. o ochrang zdravi pted neptiznivymi G€inky hluku a vibraci
- stavebni ¢innosti nebude dotCena vzrostla zelen

- stavba vzhledem K jejimu charakteru nebude ohrazena, mobilnimi zabranami
bude ohrazen cely obvod vykopi
- Seznam piedpokladanych odpadu a jejich zatizeni dle Katalogu odpadi:
17 04 02 hlinik (tf. O) — elektromaterial - jadra kabelu
1704 10 kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné
nebezpecéné latky — ¢asti ménénych olejovych kabeli
Odpady vzniklé v pribé¢hu vystavby budou ekologicky likvidovany povéienou
odbornou firmou.

Zabory pro staveniSté, prace v ochrannvch pasmech jinvch

zarizeni

Pozadavky a omezeni kladend na ochranny prostor energetickych zatizeni jsou
specifikovana v energetickém zakonu ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpisi.

Ochranné pasma jsou vymezena svislymi rovinami takto:
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e Kabelové vedeni 22 kV — 1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

e Kabelové vedeni 1 kV —1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

e Vestavénd trafostanice — 1 m na kazdou stranu od trafostanice.

e Samostatné¢ stojici trafostanice — 2 m na kazdou stranu od trafostanice

B.6 Pozadavek na vypracovani planu BOZP

Na stavbu nebyl vypracovan plan BOZP.

B.7 Bilance zemnich praci, poZadavky na presun a deponie zemin

Netyka se této PD.



