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V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE

REKONSTRUKCE DVORA

architektibdX

D.1.1   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU UNIVERZITY A STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

DLAŽBU VYČISTIT TLAKOVOU VODOU OD USAZENIN A NEČISTOT

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ
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ODSTRANĚNÉ PRVKY

ODSTRANIT DLAŽBU A ŠTĚRKOVÝ PODSYP, OBOJÍ DEPONOVAT NA STAVENIŠTI

PRO OPĚTOVNÉ ZASYPÁNÍ A POKLÁDKU DLAŽBY

PROŘÍZNOUT BETONOVOU DESKU

A PROVÉST VÝKOPY PRO KVĚTINÁČ A DEŠŤOVOU KANALIZACI

BUDOUCÍ KONSTRUKCE - viz DALŠÍ ČÁSTI PD

2x JÁDROVÝ VRT Ø50mm PRO ROZVODY ELEKTRO
U STROPU A U PODLAHY

DRÁŽKA PRO ROZVODY ELEKTRO KE SVĚTLŮM
VEDENO POD ŘÍMSOU DL. 60,0m

DRÁŽKA PRO ROZVODY ELEKTRO KE SVĚTLŮM
VEDENO POD ŘÍMSOU DL. 24,3m

DRÁŽKA PRO ROZVODY ELEKTRO K ZÁSUVKÁM
VEDENO U PODLAHY DL. 24,5m

DRÁŽKA PRO ROZVODY ELEKTRO K ZÁSUVKÁM
VEDENO U PODLAHY DL. 14,5m

1x JÁDROVÝ VRT U STROPU
PRO ROZVODY ELEKTRO
A DRÁŽKA V INTERIÉRU

DRÁŽKY PRO ROZVODY VE FASÁDĚ, KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTRO

ODSTRANIT DLAŽBU, BUDE NAHRAZENA JINÝM TYPEM DLAŽBY


