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Zkratky pouzivané v projektu

PBR pozarné bezpecnostni feseni stavby
PBZ pozarné bezpecnostni zafizeni

NO nouzové osvétleni

LPS systém ochrany pred bleskem

LPZ zéna ochrany pred bleskem

MET hlavni ochranna pfipojnice

SPD prepétové ochranné zafizeni

Referencni oznacovani

Referenéni oznacovani je v projektu pouzito v souladu s CSN EN 813496-1

+R rozvodnice dvora v budové A (pracovni oznaceni)




1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. ROZSAH PROJEKTU

Tato projektova dokumentace fesi provedeni vnitinich silnoproudych elektroinstalacnich rozvod(
v rdmci projektu ,,REKONSTRUKCE DVORA V BUDOVE A PRI VSCHT V PRAZE“.

Projektovd dokumentace je zpracovana ve stupni dokumentace pro provadéni stavby dle zakona
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) vrozsahu dle vyhlasky
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Projektovd dokumentace mlZe byt pouZita jako soucdst zaddvaci dokumentace pfi vybéru
zhotovitele v souladu s pozadavky vyhlasky 230/ 2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
predmétu verejné zakazky na stavebni prace.

Projektovd dokumentace v uvedeném rozsahu nenahrazuje montdzni, vyrobni ani realiza¢ni
dokumentaci.

Ucastnici vybérového fizeni jsou povinni pfed podanim nabidky zohlednit viechny naklady spojené s
realizaci dila, a to véetné nakladu, které nejsou pfimo uvedeny nebo nevyplyvaji z této projektové
dokumentace. Predpoklada se, Ze ucastnici vybérového fizeni jsou na dostatecné odborné urovni k
posouzeni rozsahu stavby a jeji nasledné realizaci podle uUdaji definovanych v této projektové
dokumentaci.

Projektova dokumentace nesmi byt pouzita k jinému ucelu, ke kterému neni uréena.
NavrZené fesSeni odpovida soucasné platnym predpisim a normam.

Projektova dokumentace neresi:
- projednani pfipojovacich podminek s provozovatelem distribucni soustavy
- rozvody v majetku provozovatele distribucni soustavy
- slaboproudé rozvody a zafizeni
- rozvody a zafizeni MaR (méfeni a regulace)

1.2. PROJEKCNi PODKLADY

Navrh a usporadani elektrickych zafizeni vtéto projektové dokumentaci vychazi zinformaci a
podkladd dostupnych v dobé zpracovani projektu.

1.2.1. Podklady ke stavbé

e prohlidka mista stavby a pozadavky provozovatele

e  poZadavky objednatele na provedeni elektroinstalace

e stavebni vykresy objektu

e  pozadavky platnych zakon(, vyhlasek, predpisd a norem




1.2.2. Technické normy

Seznam zdkladnich technickych norem, podle kterych byl proveden ndvrh elektrického
zafizeni a podle kterych musi byt provadéna montaz.

CSN 1SO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

CSN 331310 ed. 2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice urcené k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN 332000-1ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpecnost - Ochrana
pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana
pfed nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 2Elektrické instalace budov - Cést 4-44: Bezpeénost - Ochrana pied
rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-444  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost -
Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpe¢nost —
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-534  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534:
Pfepétova ochranna zatizeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559  Elektrické instalace budov - Cast 5-55: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Ostatni zafizeni - Oddil 559: Svitidla a svételnd instalace

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zatizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo
sprchou

CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Cast 53: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Spinaci a fidici pfistroje

CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitrni elektrické rozvody




CSN EN 12665

CSN EN 12464-1

CSN EN 1838

CSN EN 50172

CSN EN 62305-1 ed. 2
CSN EN 62305-2

CSN EN 62305-3 ed. 2
CSN EN 62305-4 ed. 2
CSN 73 0802

CSN 73 0810

CSN 73 0848
CSN 33 2000-7-718

TNI 33 2000-4-41

TNI 33 2000-5-54

TNI 34 3100

Svétlo a osvétleni - Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni
pozadavk( na osvétleni

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 1: Vnitini
pracovni prostory

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

Systémy nouzového unikového osvétleni

Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a
ohroZeni Zivota

Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

Pozarni bezpecnost staveb - Spole¢na ustanoveni

Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory obcanské vystavby
a pracovisté

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem -
Komenta¥ k CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodice
ochranného pospojovani - Komentar k CSN 33 2000-5-54 ed. 2
Obsluha a préce na elektrickych zafizenich - Komentar k €SN EN
50110-1 ed. 2:2005




2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE A CHARAKTERISTIKY

2.1. ENERGETICKA BILANCE

Energeticka bilance objektu je popsana v dokumentu 3316.2 — Energetickd bilance

S ohledem na minimalni nardst instalovaného vykonu nedochdzi k zdsadni zméné v energetické
bilanci budovy.

2.2. NAPETOVA SOUSTAVA

- 3/PEN AC50Hz 400/230V /TN-C privod elektrické energie
- 3/N/PE AC 50 Hz 400/230 V / TN-C-S rozvodnice, elektroinstalace

2.3. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Ochrana pred urazem elektrickym proudem bude zajisténa uplatnénim odpovidajicich opatfeni
stanovenych v €SN EN 61140 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2.

- soustavy do 1000 V AC a 1500 V DC dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:
AC 400/230V, TN automatickym odpojenim od zdroje v siti TN a proudovymi chranidi

2.4. URCENI VNEJSICH vLIVO

Venkovnich prostory jsou z hlediska plsobeni vnéjsich vliva klasifikovany jako prostory nebezpecné
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Zména Z1, tabulka NA.5 za podminky, Ze se vné&jii vliv AD4 (pfitomnost
vody) vyskytuje vdaném prostoru pouze obcas a je zajiSténo, Ze s elektrickym zafizenim se bude
manipulovat pouze v dobé, kdy je pravdépodobnost vyskytu vnéjsiho vlivu AD4 v tomto prostoru
zanedbatelna.

2.5. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA

V objektu mohou byt instalovany pouze zafizeni a vyrobky, které splnuji pozadavky Narizeni vlady ¢.
616/2006 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky zhlediska jejich elektromagnetické
kompatibility.

Trasy slaboproudych a silnoproudych rozvod(i musi byt vedeny s ohledem na elektromagnetickou
kompatibilitu a pozadavky CSN EN 50174-1 ed. 2 a CSN 50174-2 ed. 2.




3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

3.1. PRIPOJENI OBJEKTU NA ROZVOD ELEKTRICKE ENERGIE

Elektroinstalacni rozvody v rekonstruovaném dvofe budovy A budou napajeny z nové rozvodnice
+RM-1-1-24,

Rozvodnice bude napdjena z pfipojnicového rozvodu na chodbé v 1. NP.

Na pfipojnicovém rozvodu bude osazena nova odbocna skfin s jisténim 3x 32 A. Zjistice bude do
nové rozvodnice veden kabel CYKY-J 4x 10 podél pravlaku pod stropem v draténém Zlabu a dale
sténou do rozvodnice.

Podruzné méreni spotfeby neni pozadovano. Pfipadné je moiné osadit podruzné méreni do
rozvodnice.

3.2. zZPUSOB ULOZENi VEDENI

Silnoproudé rozvody na dvore budou vedeny dle mistnich podminek zejména po obvodu dvora na
sténach pod omitkou. Ke stoldm a baru vcentralni c¢asti budou vedeny v ohebnych trubkach
v podlaze. Trubky budou prebetonovany.

Orientacni trasovani rozvod( je znazornéno na dispozi¢nim vykresu.
Trasy rozvodu a presné pozice koncovych prvkd budou upresnény dle pozadavku architekta.
P¥i realizaci kabelovych tras musi byt respektovany instalaéni zény dle CSN 33 2130 ed. 3.

Pti ukladani vedeni a vybéru pfistrojii je nutno respektovat pozarni vlastnosti podkladl, na které
budou pfistroje a vedeni montovany. UloZeni vedeni musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a CSN
332130 ed. 3.

PFi ukladani kabelG musi byt dodriena ustanoveni CSN 34 7402. UloZeni kabelovych rozvodd musi
odpovidat zejména €SN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2130 ed. 3, CSN 50174-1 ed. 2 a CSN 50174-2 ed.
2.

P¥i pouzivani odboénych krabic budou dodrzovany pozadavky fady norem CSN EN 60670.

V mistech, kde hrozi mechanické poskozeni kabell, budou tyto chranény vhodnou mechanickou
ochrannou (trubky, zakryty).




3.3. ROzZVADECE

3.3.1. Rozvodnice +RM-1-1-24
Zafizeni instalovana v objektu budou napdjena z nové rozvodnice +R-1-1-24.

Navrhuje se vestavna oceloplechova rozvodnice o minimalni velikosti 36 modull a predpokladanych
rozmérech 650 x 350 x 110 (S x v x h). Dle poZadavku investora bude dodana rozvodnice s pozZarni
odolnosti EW60DP1

S ohledem na poZadavek investora budou pouzity pfistroje se zkratovou odolnosti 10 kA.
Vsechny vyvody budou provedeny v soustavé TN-C-S.

V$echny zdsuvkové vyvody budou dle poZadavku CSN 33 2000-4-41 ed. 2 chrdnény proudovym
chranicem s rezidudlnim proudem I = 30 mA.

Provedeni rozvodnice musi odpovidat pozadavkiim na laickou obsluhu dle €SN EN 61439-1 ed. 2.

3.4. KONCOVE PRVKY ELEKTROINSTALACE
Koncové prvky elektroinstalace (zasuvky, spinace) budou voleny ve standardu referenéné ABB Time.
Veskeré koncové prvky ve venkovnim prostiedi budou dodany s krytim IP44.

Koncové prvky budou instalovany jako soucast mobilitafe. Pfesné umisténi koncovych prvkd bude
koordinovano na stavbé s architektem. Vice koncovych prvkd vedle sebe bude sdruZzovano do
vicenasobnych ramecka.
MontaZni orientace je oznac¢ena v souladu s CSN EN 61082-1 ed. 2.

H —vodorovna montaz

V — svisla montaz

F — pod omitkou

S —na povrchu

B — v podlaze (dole)
T - na stropu (nahore)

3.5. ZASUVKOVE ROZVODY
Rozvody budou provedeny kabely dimenze 3x2,5.

Pro planované spotfebice s pfikonem nad 2 kW budou v souladu s ¢l. 7.7.5 CSN 33 2130 ed. 3 zfizeny
samostatné obvody.

V souladu s poZzadavkem vyhlasky 268/2009 Sbh. o technickych pozadavcich na stavby musi zasuvky
splfiovat ndrodné stanovené parametry, tj. musi odpovidat CSN 35 4516 (neni moino pouZivat
zasuvky typu Schuko).

Veskeré zdsuvkové rozvody do 20 A budou dle pozadavkd CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411.3.3 a CSN
332130 ed. 3, ¢l. 5.3.11 chranény proudovymi chranici s rezidudlnim proudem /a= 30 mA.

Zasuvkové vyvody pro pripojeni spotrebicu citlivych na prepéti budou osazeny svodidi tfidy 3.




3.6. SVETELNE ROZVODY

3.6.1. Pozadavky na umélé osvétleni

Osvétleni prostoru je provedeno dle navrhu architekta stavby. UvaZuje se o osazeni pfisazenych
svitidel na sloupy technologické haly a obvod dvora.

3.6.2. Ovladani osvétleni
Osvétlovaci soustavy budou ovladdny mistné tlacitkovymi spinaci. Tlacitky budou spinana impulsni
relé v rozvodnici +R.

Ovladaci prvky osvétleni budou instalovany dle pozadavku architekta.

3.6.3. Nouzové osvétleni

V souladu s pozadavky vyhlasky 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb a
nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci, a v souladu
s pozadavkem investora, je v feSenych prostordch navrzeno nouzové osvétleni.

Unikovy vychod bude ozna¢eny pomoci nouzového svitidla s piktogramem.

Svitidla nouzového osvétleni budou vybavena nouzovymi moduly, které zajisti v pripadé vypadku
elektrické energie nouzové unikové osvétleni dle pozadavku CSN EN 1838. Viechna nouzova svitidla
budou autonomni s bateriovymi zdroji s dobou provozu 1 h.

Nouzové svitidlo musi mit Upravu pro instalaci do venkovniho prostfedi (ochrana akumulatoru proti
mrazu).

Dle pozadavku CSN EN 50172, €l. 5.2 musi byt nouzové osvétleni v provozu pfi vypadku jakékoliv ¢4sti
normalniho napajeni osvétleni.

3.7. OCHRANA PROTI PREPETI

V objektu bude instalovana koordinovana ochrana proti prepéti v souladu s CSN EN 62305-4 ed. 2. U
vstupu siti do objektu bude provedeno vyrovnani potencialll pfipojenim siti k ochranné pripojnici.
Zivé ¢asti budou pospojeny pomoci vhodnych SPD.

U spotiebicl, které jsou citlivé na prepéti (predevsim elektronické pfistroje), budou instalovany

svodice prepéti tf. 3. Instalace svodicl prepéti tf. 3 neni soucasti tohoto projektu. Tyto vyvody budou
specifikovany investorem.

3.8. SLABOPROUDE ROZVODY

Pro projekéni techniku bude zfizen novy kabel UTP datové sité. Vychozim bodem je datovy rozvadéc
A04 u mistnosti m.¢. 30 v 1. NP. V prostoru dvora by mél byt ptipojen datovy projektor a WiFi access
point. KabelaZ bude volena dle poZadavkd provozovatele datové sité.

Dale bude v rdmci projektu provedeno trubkovani mezi stolem s projektorem a pddiem. V trubkach
mohou byt protazeny audio kabely pro reproduktory. Trubkovani bude provedeno ohebnou
chranickou pr. 63 mm uloZeno v obetondvce pod podlahou.

Bliz$i poZzadavky na slaboproudé systémy urci provozovatel nebo dodavatel systému.
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4. BEZPECNOST

4.1. ZARAZENi STAVBY

Stavba je z pohledu vyhlasky 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni
zafazena do tfidy l., skupina D.

4.2. PODMINKY PRO REALIZACI DiLA

Dle pozadavku vyhlasky 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni
mohou byt veSkeré montdze, opravy revize a zkousky provadény pouze osobami s platnym
opravnénim dle zdkona 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Dle pozadavku vyhlasky 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni musi
byt zahdjeni montaZe zafizeni tfidy |. oznameno bez zbyte¢ného odkladu organizaci statniho
odborného dozoru.

Zatizeni tfidy |. je mozno uvést do provozu jen na zdkladé odborného a zdvazného stanoviska
organizace statniho odborného dozoru.

Pfed uvedenim do provozu musi byt vypracovana vychozi revize elektrického zafizeni dle €SN 33
2000-6 a CSN 33 1500.

Podkladem pro provedeni revize a pro provoz elektrického zafizeni je dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, kterd je poZadovana zdkonem 183/2006 Sb. (stavebni zdkon) a musi byt
archivovana po celou dobu provozu zafizeni.

Projektovd dokumentace musi byt pred zahajenim montaznich praci ze strany zhotovitele doplnéna
konkrétnimi technologickymi a pracovnimi postupy dle CSN EN 50110-1 ed. 2.

Pti realizaci musi byt dodrZeny platné predpisy, normy a montazni ndvody. Montaz musi provadét
pracovnici s odpovidajici kvalifikaci a prace musi byt provedeny na dobré femesiné Urovni.

4.3. BEZPECNOST BEHEM UZiVANI

Provozovatel prfed uvedenim stavby do provozu vypracuje provozni rad, ktery upozorni uZivatele
stavby na bezpecnostni opatfeni a technické souvislosti provozu elektrickych zafizeni.

Elektrické spotfebi¢e mohou byt pouzivany jen k tcelu, ke kterému jsou vyrobcem urcéeny.

Pti pfipadném pozaru nesmi byt elektrické zatizeni pod napétim haseno vodou nebo vodnimi
hasicimi pfistroji.

Béhem provozu bude bezpecnost elektrickych zatizeni pravidelné ovéfovana formou pravidelnych
revizi dle CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500 ve |hGtach uvedenych ve zminénych norméch.

Provozovatel je povinen dle pozadavku vyhlasky ¢. 246/2001 Sbh., o pozarni prevenci, § 7, odst. (4),
provadét pravidelné kontroly provozuschopnosti nouzového osvétleni, jakoZto pozZarné
bezpecnostniho zafizeni dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sbh., o pozarni prevenci, § 2, odst. (4), pism. d), v
rozsahu a zplUsobem stanovenym pravnimi predpisy, normativnimi poZadavky a prdvodni
dokumentaci jejiho vyrobce. Normativni pozadavky pro denni, mésicni a ro¢ni kontroly nouzového
osvétleni jsou specifikovany v CSN EN 50172, kapitola 7.

UzZivatel elektrické instalace musi provadét pravidelné testovani funkce proudovych chranic dle
doporuceni vyrobce, minimalné vsak jednou za Sest mésicu.
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4.4.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt zajiSténa splnénim pfislusnych technicko-
organizacnich opatreni.

Béhem stavby a ndsledného provozu, obsluze a udribé elektrickych zafizeni je nutno dodrZovat
pfislusna ustanoveni platné legislativy.

Zakon 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu

Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

Zakon 185/2001 Sb. o odpadech

Zakon 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon 458/2000 Sb. energeticky zakon

Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
Zakon 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby

Vyhlaska 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni
Vyhlaska 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Naftizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Natizeni vlady 616/2006 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

Naftizeni vlady 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zatizeni
nizkého napéti

Nafizeni vlady 101/2005 Sbh. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
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