SESTAVA BARU, STOLU, KVETINACE - TYP "A"
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1) OCELOVA KONSTRUKCE BUDE KOTVENA NA ZAKLAD ZE ZTRACENEHO BEDNENI
2) OCELOVA KONSTRUKCE BUDE PRO PREPRAVU VYTVORENA ZE TRECH CASTI

. KVETINAC
. STUL
. BAR

3) HLAVNIi NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE Z RAMU 40*60 BUDE POZINKOVANA

4) POHLEDOVE (OBKLADOVE) PLECHY TL.3mm BUDOU OPATRENY PRASKOVYM
VYPALOVACIM LAKEM (RAL7022) A BUDOU PRIVARENY K HLAVNI KONSTRUKCI

5) PRACOVNI PLOCHA BUDE Z DESEK HPL BARVY 0077NT, PRIPEVNENO ZE SPODU K
RAMUM, DESKY BUDOU VSAZENE MEZI OCELOVE BOCNICE Z PLECHU TL.6mm

6) DODAVATEL JE PRED VYROBOU POVINEN ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENI STAVEBNI
CASTI A PREDLOZIT PROJEKTANTOVI DILENSKOU VYROBNi DOKUMENTACI

PRICNY REZ A-A’
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betonova tvarovka v dlazbé
dodavka stavby

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENI STAVBY
DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
PRED PROVEDEN| STAVEBNICH PRACI JE ROZMERY NUTNO OVERIT NA MISTE
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PROJEKTANT : bdXarchitekti s.r.o., 1C:033 48 261 bd . architekti
VYPRACOVAL : ING. ARCH. ZDENEK VAVRA RV 776 699 184 - ZV 724 505 067
STAVEBNIK : VSCHT V PRAZE, TECHNICKA 1905/5, 160 00 PRAHA 6 info@bdxarch.com
MISTO STAVBY : VECHT V PRAZE, TECHNICKA 1905/5, 160 00 PRAHA 6 DATUM 05/2016
NAZEV PROJEKTU : STUPEN DPS
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GAST PROJEKTU:  D.1.3 MOBILIAR VYK.C.
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