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DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ

0           0,25m   0,5m                     1,25m

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ

OCELOVÉ NOHY STOLU

A LUBY STOLNÍ DESKY

JACKELY 40*80mm

STŮL OSAZEN NA MÍSTĚ

M.03

M.08a

LEGENDA

OPLÁŠTĚNÍ Z PLECHU TL.3mm, OPATŘENO VRSTVOU ZINKU A PRÁŠKOVÁ

VYPALOVACÍ BARVA RAL7022

PŮDORYS OCELOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÝ AKÁTOVÝ SEDÁK Z PRKEN TL.35mm, HOBLOVANÉ, OLEJOVANÉ

S FAZETOU 2mm, ROHOVÉ SPÁRY NA POKOS

ZÁHONY A STOLY

SESTAVA SE STROMEM

POZNÁMKY

1) OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE POLOŽENA NA ZÍDKY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

2) OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE VYTVOŘENA TAK, ABY KAŽDÁ STRANA BYLA Z JEDNOHO

DÍLU, TEDY CELKEM 8DÍLŮ

3) HLAVNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE POZINKOVANÁ

4) SOKLOVÉ POHLEDOVÉ (OBKLADOVÉ) PLECHY TL.3mm BUDOU OPATŘENY PRÁŠKOVÝM

VYPALOVACÍM LAKEM (RAL7022) A BUDOU PŘIVAŘENY K HLAVNÍ KONSTRUKCI

5) NA MÍSTĚ INSTALACE BUDOU OSAZENY DŘEVĚNÉ SEDÁKY Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

6) DODAVATEL JE PŘED VÝROBOU POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVEBNÍ

ČÁSTI

KAŽDÁ KONZOLE

2x PŘIŠTOUBOVÁNA K

BETONOVÉ PODEZDÍVCE

ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU

HLAVOU

OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝM PLECHEM

3mm VYPALOVACÍM LAKEM RAL7022

"T" PROFIL Z PLECHU 8mm

VÝŠKA 50-100mm

PŘIVAŘENO KE STOJNĚ

STOJNY 40*80mm PRO UCHYCENÍ

KONZOL SEDÁKŮ A OPLÁŠTĚNÍ

RÁM 40*40mm PRO UCHYCENÍ OPLÁŠTĚNÍ

AKÁTOVÁ PRKNA SEDÁKU

SESAZENA NA POKOS


