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A KVĚTINÁČE - TYP "B"

SESTAVA BARU, STOLU

0           0,25m   0,5cm                  1,25m

SESTAVA BARU, STOLU, KVĚTINÁČE - TYP "B"
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V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE

REKONSTRUKCE DVORA
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´

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ

ČELNÍ POHLED

PŮDORYS DETAIL BARU A-A´

M.04

2x venkovní zásuvka, vsazená

bočnice akátový hranol 60*60mm

olejovaný, načepovaný na ocelovým rámu

deska stolu z akátových prken 25*145mm, olejované

připevněno k rámu ze spodu

POZNÁMKY

1) OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE KOTVENA NA ZÁKLAD ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

2) OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE PRO PŘEPRAVU VYTVOŘENA ZE TŘECH ČÁSTÍ

 KVĚTINÁČ

 STŮL

 BAR

3) HLAVNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z RÁMŮ 40*60 BUDE POZINKOVANÁ

4) POHLEDOVÉ (OBKLADOVÉ) PLECHY TL.3mm BUDOU OPATŘENY PRÁŠKOVÝM

VYPALOVACÍM LAKEM (RAL7022) A BUDOU PŘIVAŘENY K HLAVNÍ KONSTRUKCI

5) PRACOVNÍ PLOCHA BUDE Z DESEK HPL BARVY 0077NT, PŘIPEVNĚNO ZE SPODU K

RÁMŮM, DESKY BUDOU VSAZENÉ MEZI OCELOVÉ BOČNICE Z PLECHU TL.6mm

6) DODAVATEL JE PŘED VÝROBOU POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVEBNÍ

ČÁSTI A PŘEDLOŽIT PROJEKTANTOVI DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI

ocelová rám 40*60mm, zinkovaný

horní deska z HPL grafitová šedá (0077NT)

připevněno k rámu ze spodu

horní deska z HPL grafitová šedá (0077NT)

připevněno k rámu ze spodu

opláštění ocelový plech tl.3mm

zinkováno, prášková vypalovací barva RAL7022

opláštění ocelový plech tl.6mm

zinkováno, prášková vypalovací barva RAL7022

3) BAR

1) KVĚTINÁČ

2) STŮL

3) BAR

bočnice ocelový plech tl.6mm

zinkováno, prášková vypalovací barva RAL7022

horní deska z HPL grafitová šedá (0077NT)

připevněno k rámu ze spodu

ocel.rám 40*60mm

volné konce stolu a baru

kotvit do podkladního betonu 2x

závitovou tyčí na chemickou kotvu

tvar boků uzpůsobit spádování dlažby !!!

horní deska z HPL grafitová šedá (0077NT)

připevněno k rámu ze spodu

akátová prkna

25*145mm, olejované

bočnice ocelový plech tl.6mm

zinkováno, prášková vypalovací barva RAL7022

betonová tvarovka v dlažbě

dodávka stavby

ocelový rám 40*60 zinkovaný

připevněno k základu

bočnice ocelový plech tl.6mm

zinkováno, prášková vypalovací barva RAL7022

bočnice akátový hranol 60*60mm

olejovaný, načepovaný na ocelovým rámu

opláštění ocelový plech tl.3mm

zinkováno, prášková vypalovací barva RAL7022

bočnice ocelový plech tl.6mm

zinkováno, prášková vypalovací barva RAL7022

horní deska z HPL grafitová šedá (0077NT)

připevněno k rámu ze spodu

bočnice akátový hranol 60*60mm

olejovaný, načepovaný na ocelovým rámu

deska stolu akátových prken

25*145mm, olejované

volné konce stolu a baru

kotvit do podkladního betonu 2x

závitovou tyčí na chemickou kotvu

tvar boků uzpůsobit spádování dlažby !!!

BOČNÍ POHLED

2) STŮL

1) KVĚTINÁČ

2x venkovní zásuvka, vsazená

AKÁTOVÁ HRANOL

60*60mm

HOBLOVANÝ,

OLEJOVANÝ

FAZETA 2mm

3) BAR

betonová tvarovka v dlažbě

dodávka stavby


