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PREHLED POUZITYCH PODKLADU

- situace stavby, navstéva mista, pozadavky architekta, studie z 2016

- odborna literatura

CELKOVA SITUACE STAVBY

Prostor dvora u technologické haly je uzavieny stinny prostor, ktery je oslunén
v dopolednich hodinach.

MOBILNi KVETINACE PRO PRVEK MOBILIARE M.02 - 3 KS

Skladba kvétinace

Konstrukce kvétinace s odtokem vody ve vySce 4 cm
Drendzni vrstva 5 cm - keramzit
Univerzalni zahradnicky substrat s primési pisku 10 : 2

Mulcovani celé plochy — substrat Managreen ve vrstvé 5 cm, nepodkladat mulcovaci
tkaninou

Osazovaci plan pro 1 kvétinac /3 kvétinace

1. Dianthus gratianopolitanus ‘Eydangeri’ - hvozdik sivy 3/9 ks kvete V-VI riZové

2. Festuca amethystina - kostfava ametystova 5/15 ks drobné klasky V - VI

3. Iberis sempervirens ‘Weisser Zwerg’- $téni¢nik 2/6 ks kvéte V. bile

4. Lavandula angustifolia ‘Aromatico’- levandule lékatska 3/9 ks kvéte VII-VIII fialové

5. Origanum vulgarum ‘Compactum’ - dobromysl obecna 3/9 ks kvéte VII-IX
rdzovofialové

Vysadba a ndsledna udrzba

Vysazené rostliny je potieba udrzovat mirné vlhké, ale presto, Ze se jednd o suchomilné
rostliny nesmi dojit k iplnému vyschnuti substratu. Udrzovat kvétinace bezplevelné.

V nésledujicich letech doplfiovat Managreen a 1x ro¢né na jafe prihnojit rostliny NPK.

Na podzim odstrafiovat uschla kvétenstuvi.
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ZAHONY SE STROMEM PRO PRVEK MOBILIARE M.03

1. STROM + TRVALKOVA PODSADBA

Skladba kvétinace

Vystavény kvétinac bez dna, s moznosti proristani korenl do volné pldy, kterou je nutno
nakypfit.

Drendzni vrstva 10cm - Stérk frakce 8-16.
Substrat zakladni pro vysadbu stromu, pod trvalky pouZit zahradnicky substrat vrstvu 20 cm.

Mulcovani celé plochy — kacirek prany bily frakce 4-8 mm ve vrstvé 5cm, nepodkladat
muléovaci tkaninou.

Osazovaci plan

1. Acer ginnala - javor amursky/ohnivy
strom se zapéstovanou korunou v podchozi vysce - 1 ks
kvéty V., krémoveé bilé, vonné. Listy se na podzim zbarvuji ervené.

2. Heuchera americana ‘Palace Purple’ - dluzicha americka - 46 ks
Cervenolista trvalka , kvéty VI-VIl bronzoveé ¢ervené

Vysadba a ndsledna udrzba

Strom v kontejneru velikost 12/14
Po obvodu balu pfidat 10ks hnojiva Silvamix Forte.

Kotveni 3 kuly (zakotveni az do hloubky volné pldy) + 3 pricky a Uvazky, po 3. roce kotvici
kaly odstranit ufiznutim.

Ve 2-3 roce po vysadbé provést v pfipadé potreby vychovny fez stromu.

Do prostoru pod stromem vysdzet do trojsponu dluzichy, na podzim odstfihavat odkvetlé
lodyhy a na jare odstranit pripadné uschlé listy a prihnojit.

Vysazeny strom a rostliny je potieba udrzovat primérené vihké, zalivka vzdy dle potreby
s ndvaznosti na pocasi, udrzovat zahon bezplevelny.

V nésledujicich letech doplfiovat dle potfeby kacirek a dluzichy prihnojovat 1x ro¢né zjara
hnojivem NPK.
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2. KERE

Skladba kvétinace / zdhonu

Konstrukce zdhonu s odtokem vody ve vysce 10 cm
Drenazni vrstva 10 cm - Stérk frakce 8-16
Zahradnicky substrat

Mulcovani celé plochy - kacirek prany bily, frakce 4-8 mm ve vrstvé 5cm, nepodkladat
muléovaci tkaninou

Osazovaci plan

1. Euonymus fortunei ‘Emerald’n Gold’ - brslen Fortunetv 28 ks
kvéty VI-VII

2. Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ - bobkovisen lékarska nizka - 2 ks
kvéty V-VI, VII- IX bilé

3. Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’ - tavolnik nizky WatererQyv - 6 ks
kvéty VII- XI fialové ¢ervené

4. Spiraea Japonica ‘Little Princes” - tavolnik japonsky rGzové lildkovy 16 ks
kvéty VI- VIl riZové

Vysadba a ndsledna udrzba

Ke kofenovému balu pridat ke kazdé rostliné 2 ks hnojiva Silvamix Forte.

Celou plochu zdhonu je potfeba udrzovat pfimérené vihkou, zalivka vzidy dle potieby
s ndvaznosti na pocasi, udrzovat zahon bezplevelny.

V nésledujicich letech doplfiovat dle potreby kacirek a ke kazdé rostliné pridat vzdy po 2
letech do horni vrstvy zeminy 3 ks hnojiva Silvamix Forte.
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OSAZENIi KVETINACU PRO MOBILIAR M.04 A M.05

Kvétinace 2 ks

Kvétinac s odtokem vody ve vysce 5 cm
Drenazni vrstva 5 cm - keramzit
Zemina do kvétinacl — zahradnicky substrat

mulc - kacirek prany bily frakce 4-8 mm ve vrstvé 5cm, nepodkladat muléovaci tkaninou

Osazovaci plan

1. Taxus baccata ‘Fastigiata’ - tis Cerveny sloupovity 2 ks

Vysadba a ndsledna udrzba

Do kazdého kvétinace jedna rostlina vySky 1m.
Ke kazdé rostliné pfi vysadbé po obvodu balu pridat 5 ks tablet hnojiva Silvamix Forte.

V nésledujicich letech pfidavat hnojivo kazdé 2 roky do horni vrstvy zeminy - 5 ks ke kazdé
rostliné.

Vysazené rostliny je potieba udrzovat pfimérené vlihké, zalivka vzdy dle potieby s ndvaznosti
na pocasi, udrzovat kvétinace bezplevelné a zamulcované.
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VYOBRAZENI ROSTLIN V NAVRHU

Acer ginnala — javor amursky
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Festuca amethystina — kostfava ametystova
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Lavandula angustifolia "Aromatico’ - levandule lékarska

Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ - bobkovisen Iékafska nizka
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Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’ - tavolnik nizky Waterer(v
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