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VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6

VŠCHT V PRAZE, TECHNICKÁ 1905/5, 160 00 PRAHA 6
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REKONSTRUKCE DVORA

NÁVRHOVÝ PŮDORYS

S

OBSAH VÝKRESU :

V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE

REKONSTRUKCE DVORA

architektibdX

D.1.1   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

LOKÁLNÍ VÝMĚNA DLAŽBY, BETONOVÁ DLAŽBA 21ks FORMÁT 800x400x100mm,

VZOR PRESBETON GRENA XL, ČERNÁ VYMÍVANÁ

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ

0           0,5m     1,0m                      2,5m

NAVRHOVANÝ STAV - PŮDORYS 1:50
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BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, FORMÁT 500x250x250mm,

VZOR PRESBETON ZB25-25, BARVA PŘÍRODNÍ

BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, FORMÁT 500x200x200mm,

VZOR PRESBETON ZB20-20, BARVA PŘÍRODNÍ

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO SADOVÉ ÚPRAVY (STROM A KVĚTINÁČ)

VIZ ČÁST PD D.1.4.

NOPOVÁ FÓLIE PRO OCHRANU ZDIVA

ZPĚTNÉ POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

BETONOVÁ VYROVNÁVACÍ MAZANINA PRO ZALOŽENÍ TRUSS KONSTRUKCE

VIZ MOBILIÁŘ M.08

POZICI VYROVNÁVACÍHO BETONU

KOORDINOVAT S TRUSS KONSTRUKCÍ

VIZ ČÁST MOBILÁŘE M.08b

POUZE JEDNA ŘADA V DÉLCE 750mm

PRO OSAZENÍ SCHODU VIZ DETAIL M.01

POUZE JEDNA ŘADA V DÉLCE 750mm

PRO OSAZENÍ SCHODU VIZ DETAIL M.01

ZAČÁTEK SPODNÍ ŘADY V DÉLCE 1000mm

2KS TVAROVKY ŠÍŘE 400mm

ODSTRANĚNOU DLAŽBU OSADIT ZPĚT

PO VYBETONOVÁNÍ PASŮ PRO PÓDIUM

NOVÝ ROZVADĚČ VIZ PROJEKT ELEKTRO

POZICI OSAZENÍ POTVRDÍ INVESTOR

PŘED PROVEDENÍM KONSTRUKCE PRO PÓDIUM

BUDE NAPOJENA DEŠŤOVÁ KANALIZACE

A BETONOVÁ DESKA ZAPRAVENA DO PŮVODNÍHO

STAVU

POZNÁMKY

1) PŘED ZAPOČETÍM KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÉST NAPOJENÍ SVODU DEŠŤOVÉ

KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V ZEMI, STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ NA DLAŽBĚ JE

NEPŘÍPUSTNÉ

2) BYLO PROVEDENO DÍLČÍ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ SPÁDOVÁNÍ DVORA, AVŠAK DODAVATEL

JE POVINEN PROVÉST OVĚŘENÍ ZJIŠTĚNÝCH NIVELACÍ A PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI

VČAS KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM

3) VÝŠKOVÉ OSAZENÍ PEVNÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE BUDE PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU

STAVU

4) ZÁKLADY PRO OSAZENÍ STROMU BUDOU DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY A OSAZENY NA

OČIŠTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU

5) OKOLÍ SESTAVY SE STROMEM BUDE DLE POTŘEBY PŘESPÁDOVÁNO, TAK ABY

VEŠKERÁ VODA BYLA ZLIKVIDOVÁNA NAVRŽENÝMI LINIOVÝMI ŽLABY

6) OSTATNÍ KONSTRUKCE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU OSAZENY NA VYROVNÁVACÍ

LÓŽE A KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU

OCELOVÝMI TYČEMI RØ10 (2ks/TVAROVKA)

7) BUDOU ZAPRAVENY VEŠKERÉ DRÁŽKY, PROSTUPY PRO ROZVODY ELEKTRO A

TRUBKOVÁNÍ

8) STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU

H.H.+0,773

S.H.-1,227

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

DL.3,5m VČ. ČISTÍCÍHO KUSU

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

DL.3,9m VČ. ČISTÍCÍHO KUSU

PŘESPÁDOVAT DLAŽBU

KE ŽLABU

PŘESPÁDOVAT DLAŽBU

KE ŽLABU

PŘESPÁDOVAT

DLAŽBU

KE ŽLABU

H.H.+0,273

S.H.-0,227

VÝŠKOVÝ SYSTÉM LOKÁLNÍ: ±0,000 = LITINOVÁ TVAROVKA UPROSTŘED DVORA

VYZDÍT PARAPET DO VÝŠKY STÁVAJÍCÍHO SOKLU

ZÁKLAD POD KOTVENÍ  MOBILIÁŘE M.04

ZÁKLAD POD KOTVENÍ  MOBILIÁŘE M.05

±0,000

H.H.+0,247

ODVODNĚNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVY

DO KAMENIVA POD STROMEM

TRUBKA S HYDROIZOLAČNÍ MANŽETOU

CELKEM 2ks

SPÁDOVÁNÍ AKUMULAČNÍ NOPOVÉ FÓLIE

OBETONOVAT

TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO

OBETONOVAT

TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO

OBETONOVAT

TRUBKOVÁNÍ

ELEKTRO

OBETONOVAT

TRUBKOVÁNÍ

ELEKTRO


