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STAVAJICI ZDIVO OBJEKTU UNIVERZITY A STAVAJICI DLAZBA

BETONOVE ZDIVO Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI, FORMAT 500x250x250mm,
VZOR PRESBETON ZB25-25, BARVA PRIRODNI

BETONOVE ZDIVO Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI, FORMAT 500x200x200mm,
VZOR PRESBETON ZB20-20, BARVA PRIRODNI

— POZICI VYROVNAVACIHO BETONU —— M.08b
KOORDINOVAT S TRUSS KONSTRUKCI MARKYZA PRO ODVOD DESTE SKLON MIN.14°

0.03 — Viz CAST MOBILARE M.08b 0.03 —

osové mezi okny 0sové mezi okny m BETONOVA VYROVNAVACI MAZANINA PRO ZALOZENi KONSTRUKCE

DOPLNIT PRIPADNE VYZTUZENi PODKLADOVE DESKY - DLE ZJISTENI PRI REALIZACI

| Il [ I Il | I Il | | Il | | Il | | Il | ZAHRADNICKY SUBSTRAT PRO SADOVE UPRAVY (STROM A KVETINAC)
DODAVKA ZAHRADNICI

DRENAZNi VRSTVA STERKU (FR.8-16) DODAVKA ZAHRADNICI

as D PODKLADNI VRSTVA STERKU (FR.16-32) DODAVKA STAVBA
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PRED ZAPOCETIM KONSTRUKCI NUTNO PROVEST NAPOJENi SVODU DESTOVE

KANALIZACE NA STAVAJICI ROZVODY V ZEMI, STAVAJICi ODVODNENI NA DLAZBE JE

NEPRIPUSTNE

2) BYLO PROVEDENO DILCI VYSKOVE ZAMERENI SPADOVANI DVORA, AVSAK DODAVATEL
JE POVINEN PROVEST OVERENI ZJISTENYCH NIVELACI A PRIPADNE NESROVNALOSTI
VCAS KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM

3) VYSKOVE OSAZENI PEVNYCH PRVKU MOBILIARE BUDE PRIZPUSOBENO STAVAJICIMU
STAVU

4) ZAKLADY PRO OSAZENi STROMU BUDOU DO NEZAMRZNE HLOUBKY A OSAZENY NA
OCISTENOU ZAKLADOVOU SPARU

5) OKOLI SESTAVY SE STROMEM BUDE DLE POTREBY PRESPADOVANO, TAK ABY
VESKERA VODA BYLA ZLIKVIDOVANA NAVRZENYMI LINIOVYMI ZLABY

6) OSTATNI KONSTRUKCE ZE ZTRACENEHO BEDNENI BUDOU OSAZENY NA VYROVNAVACI

LOZE A KOTVENY POMOCI CHEMICKE KOTVY DO STAVAJICIHO PODKLADNIHO BETONU

OCELOVYMI TYCEMI R@10 (2ks/TVAROVKA)
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OAV 7) BUDOU ZAPRAVENY VESKERE DRAZKY, PROSTUPY PRO ROZVODY ELEKTRO A
S J TRUBKOVANI
ey < =5 c-HE--1=g 8) STAVAJICI DLAZBA BUDE OCISTENA TLAKOVOU VODOU
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O et N VYSKOVY SYSTEM LOKALNI: 0,000 = LITINOVA TVAROVKA UPROSTRED DVORA
KLIN — N DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDEN{ STAVBY
I\ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE 0 05m 1,0m 2.5m
DRENAZN RN et PRED PROVEDEN| STAVEBNICH PRACI JE ROZMERY NUTNO OVERIT NA MISTE  — |
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VRSTVA
STERKU —— ZAHRADNICKY SUBSTRAT A GEOTEXTILIE
- ZAHRADNICI 2 AHRADNIGI PROJEKTANT : bdXarchitekti s.r.o., 1C:033 48 261 bd arc h ite kti
ZAKLAD POD KOTVENI VESTAVENEHO PODIA M.01 ZAKLAD POD KOTVENI MOBILIARE M.04 VYPRACOVAL : ING. ARCH. ZDENEK VAVRA, ING. ARCH. RADKA VAVROVA RV 776 699 184 - ZV 724 505 067
ORENAZN| VRSTVA STERKU - ZAHRADN(C] STAVEBNIK : VSCHT V PRAZE, TECHNICKA 1905/5, 160 00 PRAHA 6 info@bdxarch.com
PRESPADOVAT DLAZBU — i MiSTO STAVBY : VSCHT V PRAZE, TECHNICKA 1905/5, 160 00 PRAHA 6 DATUM 05/2016
KE ZLABU ; -
NAZEV PROJEKTU : REKONSTRUKCE DVORA STUPEN DPS
AKUMULACNINOPOVA FOLIE —— - STERKOVY PODSYP - STAVEA V BUDOVE A PRI VECHT V PRAZE i o
MERITKO 1:50
ZAHRADNICKY SUBSTRAT A GEOTEXTILIE — CAST PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi CAST VYK.C.

TRUBKA S HYDROIZOLACNI MANZETOU, CELKEM 2ks « f
REZ B-B

ZAHRADNICI L — ODVODNENi DRENAZNi VRSTVY DO KAMENIVA POD STROMEM OBSAH VYKRESU : NAVRHOV ANY STAV O
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