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VEDENO POD OMITKOU
OSVETLENI POD RIMSOU
ZASUVKOVE OBVODY U PODLAHY
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ZASUVKA JEDNODUCHA 230 V/ 16 A, IP44
VYVOD JEDNOFAZOVY
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PROPOJENI PULTUAPODIA
CHRANICKOU @63 mm POD DLAZBOU
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== NOVY PRIPOJOVACI DiL

PRIPOJNICOVY ROZVOD NA CHODBE
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POZNAMKA

- POZICE VSECH ZARIZENI, TRAS A KONCOVYCH PRVKU JE NAZNACENA ORIENTACNE
- POZICE BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM STAVBY

- ROZVODY BUDOU VEDENY POD OMITKOU A POD DLAZBOU
- ROZVODY POD DLAZBOU VEST V OBETONOVANYCH OHEBNYCH CHRANICKACH
- TRASY ROZVODU BUDOU PROVEDENY DLE CSN 33 2130 ed. 3 A CSN 33 2000-5-52 ed. 2
- VICE KONCOVYCH PRVKU VEDLE SEBE SDRUZOVAT DO NAZNACENYCH VICENASOBNYCH RAMECKU
- OSVETLENI BUDE OVLADANO Z TLACITKY A SPINANO IMPLUSNIMI RELE
- PRO SLABOPROUDE ROZVODY BUDE PRIPRAVENO TRUBKOVANI

- NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE CASTI JE TECHNICKA ZPRAVA

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

- AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE A PRODOVYMI CHRANICI
- DLE CSN EN 61140 ed. 2 A CSN 33 2000-4-41 ed. 2

+420 605 453 312
pavel@epzdenek.cz

www.epzdenek.cz
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VSCHT V PRAZE
TECHNICKA 1905/ 5, 160 00 PRAHA 6
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nazev stavby

REKONSTRUKCE DVORA

stupen

V BUDOVE A PRI VSCHT V PRAZE DPS
Cast datum
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ELEKTROINSTALACE 4/ 2016
nazev dokumentu DCC Cislo
DISPOZICNI RESENI &ELH 3316.4a
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