
venkovní krabice s víkem a 8 pozicemi pro elektrovýbavu

4x silnoproudá dvouzásuvka

1x datové dvouzásuvka

1x propojovací reprokabel k plátnu

2x ovládání osvětlení
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V BUDOVĚ A PŘI VŠCHT V PRAZE

REKONSTRUKCE DVORA

architektibdX

D.1.3   MOBILIÁŘ

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ

0           0,25m   0,5m                     1,25m

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ

M.03

M.08a

ZÁHONY A STOLY - POHLEDY "c", "d"

SESTAVA SE STROMEM

LEGENDA

OCELOVÝ PLECH TL.3mm, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, RAL7022

PŘIVAŘENO K NOSNÉMU RÁMU (BEZ ŠROUBOVÁNÍ ZVENKU)

DŘEVĚNÝ AKÁTOVÝ SEDÁK Z PRKEN TL.35mm, HOBLOVANÉ, OLEJOVANÉ

S FAZETOU 2mm, ROHOVÉ SPÁRY NA POKOS

"
c
"

POHLED "c"

POHLED "d"

"d"

-0,075 = H.H. PODEZDÍVKY

POZNÁMKY

1) ÚROVEŇ ±0,000 JE RELATIVNÍ A V NÁVAZNOSTI NA STAVEBNÍ ČÁST JE VE VZDÁLENOSTI

75MM NAD HORNÍ HRANOU BETONOVÉ PODEZDÍVKY KVĚTINÁČŮ

+0,750

+0,750

+0,500

+0,500

±0,000

±0,000

-0,075 = H.H. PODEZDÍVKY

DŘEVĚNÁ AKÁTOVÁ PRKNA

DŘEVĚNÁ AKÁTOVÁ PRKNA

DŘEVĚNÁ AKÁTOVÁ PRKNA

DŘEVĚNÁ AKÁTOVÁ PRKNA

OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝM PLECHEM 3mm

OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝM PLECHEM 3mm

+0,300

OCELOVÉ NOHY STOLU

40*80mm, RAL7022

KOTVENO POD DLAŽBU


