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POUZE JEDNA RADA V DELCE 750mm
PRO OSAZENi SCHODU VIZ DETAIL M.01
POUZE JEDNA RADA V DELCE 750mm ——
PRO OSAZEN| SCHODU VIZ DETAIL M.01 . 3 .
—— ODSTRANENOU DLAZBU OSADIT ZPET
PO VYBETONOVANI PASU PRO PODIUM
ZACATEK SPODNI RADY V DELCE 1000mm —— PRED PROVEDENIM KONSTRUKCE PRO PODIUM
2KS TVAROVKY SIRE 400mm BUDE NAPOJENA DESTOVA KANALIZACE
A BETONOVA DESKA ZAPRAVENA DO PUVODNIHO
STAVU
—— ZAPUSTENA ELEKTRO KRABICE

VYZDIT PARAPET DO VYSKY STAVAJICIHO SOKLU — PRO 2x SILNOPROUD A REPRO KABELY
UPRAVIT VELIKOST DVERI
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STAVAJICI ZDIVO OBJEKTU UNIVERZITY A STAVAJICI DLAZBA

BETONOVE ZDIVO Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI, FORMAT 500x200x200mm,
VZOR PRESBETON ZB20-20, BARVA PRIRODNI

BETONOVA VYROVNAVACI MAZANINA PRO ZALOZENi KONSTRUKCE
DOPLNIT PRIPADNE VYZTUZENi PODKLADOVE DESKY - DLE ZJISTENI PRI REALIZACI

DOSYP VYKOPU DESTOVE KANALIZACE, ZHUTNENY

POZNAMKY

1) PRED ZAPOCETIM KONSTRUKCI NUTNO PROVEST NAPOJENI SVODU DESTOVE
KANALIZACE NA STAVAJICI ROZVODY V ZEMI, STAVAJICi ODVODNENI NA DLAZBE JE

NEPRIPUSTNE

2) BYLO PROVEDENO DILCI VYSKOVE ZAMERENI SPADOVANI DVORA, AVSAK DODAVATEL
JE POVINEN PROVEST OVERENI ZJISTENYCH NIVELACI A PRIPADNE NESROVNALOSTI
VCAS KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM

3) VYSKOVE OSAZENI PEVNYCH PRVKU MOBILIARE BUDE PRIZPUSOBENO STAVAJICIMU

STAVU

4) ZAKLADY PRO OSAZENi STROMU BUDOU DO NEZAMRZNE HLOUBKY A OSAZENY NA
OCISTENOU ZAKLADOVOU SPARU

5) OKOLIi SESTAVY SE STROMEM BUDE DLE POTREBY PRESPADOVANO, TAK ABY
VESKERA VODA BYLA ZLIKVIDOVANA NAVRZENYMI LINIOVYMI ZLABY

6) OSTATNI KONSTRUKCE ZE ZTRACENEHO BEDNENI BUDOU OSAZENY NA VYROVNAVACI
LOZE A KOTVENY POMOCI CHEMICKE KOTVY DO STAVAJICIHO PODKLADNIHO BETONU
OCELOVYMI TYCEMI R@10 (2ks/TVAROVKA)

7) BUDOU ZAPRAVENY VESKERE DRAZKY, PROSTUPY PRO ROZVODY ELEKTRO A

TRUBKOVANI

8) STAVAJICI DLAZBA BUDE OCISTENA TLAKOVOU VODOU

VYSKOVY SYSTEM LOKALNI: 0,000 = LITINOVA TVAROVKA UPROSTRED DVORA

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENI STAVBY

DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE 0 0,5m  1,0m 2,5m
PRED PROVEDEN| STAVEBNICH PRACI JE ROZMERY NUTNO OVERIT NA MISTE L T 1
PROJEKTANT : bdXarchitekti s.r.o., 1G:033 48 261 bd ' architekti
VYPRACOVAL : ING. ARCH. ZDENEK VAVRA, ING. ARCH. RADKA VAVROVA RV 776 699 184 - ZV 724 505 067
STAVEBNIK : VSCHT V PRAZE, TECHNICKA 1905/5, 160 00 PRAHA 6 info@bdxarch.com
MiSTO STAVBY : VSCHT V PRAZE, TECHNICKA 1905/5, 160 00 PRAHA 6 DATUM 05/2016
NAZEV PROJEKTU : RE KO NSTRU KCE DVO RA STUPEN DPS
- « v FORMAT 4xA4
V BUDOVE A PRI VSCHT V PRAZE MERITKO 150

CASTPROJEKTU:  D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST VYK.C.
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