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Rekonstrukce ¢asti 2.NP - rektorat v budové A VSCHT Zatizeni silnoproudé elektrotechniky
Vysoka skola chemicko technologicka, Technickd 5, Praha 6

Technicka zprava

1. Obsah projektu

Obsahem této zaddvaci dokumentace jsou upravy silnoproudych rozvodd a umélého osvétleni
v upravovanych prostorach rektoratu ve 2.NP budovy A Vysoké skoly chemicko technologické v Praze 6,
Technické ulici ¢.5. Podkladem pro jeho zpracovani byly stavebni dispozice objektu, pozadavky investora,
architekta, zpracovatell ostatnich ¢asti projektové dokumentace a poZzadavky platnych zdkon(, vyhlasek a
norem.

2. _Zakladni udaje

Rozvodna soustava :

pfivody do podruznych rozvadécu 3 PEN ~50 Hz230/400V TN-C

ostatni rozvody 3 NPE ~50Hz230/400V TN-S

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem :

opatfeni pro zaji$téni zakladni ochrany — izolaci, pfepazkami nebo kryty podle pfilohy A CSN 33 20 00-4-41
ed.2 Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

opatfeni pro zaji$téni ochrany pfi poruse - automatickym odpojenim od zdroje podle ¢l. 411 CSN 33 20 00 -
4-41ed.2

doplrikova ochrana — proudovymi chranici podle ¢l. 415 €SN 33 20 00-4—41 ed.2

Vnéjsi vlivy

V upravovanych prostorech budou pUsobit pouze normalnl vné&jéi vlivy podle CSN 332000-5-51 ed.2,CSN 33
2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2 véetnd zmény Z1 této CSN. Stavebnimi Gpravami se vné&jsi vlivy
nemeéni.

Kompenzace UGciniku

Vzhledem ke skladbé odbéru neni treba provadét kompenzaci. Zafivkova svitidla budou kompenzovana
individudlné.

Napojeni na rozvodnou sit

Upravované prostory budou napojeny na stavajici rozvodnou sit. Svételné obvody napojeny ze stavajiciho
rozvadéce osvétleni RO 6-3, pro zasuvkové obvody bude osazen novy rozvadé¢ RM 6-3-x, ktery bude
napojen na stavajici pfipojnicové rozvody.

Méfeni spotreby el. energie

Méreni spotreby el. energie je provadéno pro cer objekt spole¢né. Soucasti Uprav neni Zarné podruzné
méfeni. Upravami dochazi pouze k zanedbatelnym zménam odbéru.

Ochrana proti prepéti :

Ochrana proti prepéti bude provedena dvoustupriové osazenim kombinace ochran typu 1 a 2 v novém
rozvadéci RM-6-3-x.

Druh a zplisob uzemnéni

Stavajici uzemnéni bude ponechano beze zmén.

Ochrana pred zkratovymi proudy

Pfistroje osazené v rozvadécich objektu maji zkratovou odolnost vyssi neZ je predpokladana hodnota
zkratového proudu vtéchto rozvadécich. Vzhledem k priarezim a délkdm pfivodd budou hodnoty
zkratovych proudll v téchto rozvadélich omezeny pod hodnoty zkratové odolnosti standardnich fad
pristroja.
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Stupen dulezitosti dodavky

Ze spotrebicl osazenych v objektu bude nahradni napajeni zajisténo pro nouzové osvétleni. Provedeno
bude autonomnimi nouzovymi svitidly.

Energeticka bilance upravovanych prostor

Instalovany vykon 26,1 kwW
Cinitel soudobosti 0,3
Vypoctové zatizeni 7,8 kW

Predpokladana rocni spotieba elektrické energie je 8 MWh.

Podrobna energeticka bilance upravovanych prostor

Instal. Cin. Vyp. zatiz.

vykon kW soudob. kW
Osvétleni 2,6 0,6 1,6
Vypocetni technika 2,0 0,6 1,2
Audiovizualni technika 0,5 0,5 0,3
Vybaveni kuchynék 16,0 0,2 3,2
Ptiprava TUV 4,0 0,5 2,0
Ostatni 1,0 0,5 0,5
Celkem 26,1 0,3 7,8

3. Popis soucasného stavu

V soucasnosti jsou upravované prostory vyuzivany jako zasedaci mistnost a kancelare rektoratu se
zazemim. Rozvody v nich jsou z&3sti zastaralé a nevyhovuijici z hlediska budouciho vyuZiti prostor. Z hlediska
technické Urovné a soucasné urovné ochrany pred Urazem elektrickym proudem jsou v nevyhovujicim stavu
i rozvadéce, které jsou cca 35 let staré.

Do upravovanych prostor jsou pfivedeny nové pfipojnicové rozvody, které slouzi pro napojovani
novych rozvadécu .

V objektu jsou oddélené provadény rozvody pro osvétleni a pro motorové (zasuvkové a
technologické) obvody. Pro tyto rozvody jsou instalovany samostatné pfipojnicové rozvody, patrové a
podruzné rozvadéce. Timto zplisobem budou feseny i nové realizované rozvody.

4. Popis technického reseni

Upravované prostory jsou v soucasnosti napojeny z rozvadécd RM 3-3-10, RO 6-3 a RM6-3. Obvody

vedené do upravovanych prostor z téchto rozvadécu budou odpojeny a demontovany s vyjimkou napojeni
podlahovych krabic, které bude vyuZito i do budoucna. V pfipadé pokracovani obvodl i do navazujicich
prostor budou preloZeny podle potreby.
Nové svételné obvody budou napojeny do stavajiciho rozvadéce R0O6-3, do kterého budou doplnény nové
jisti¢e (2xB10/1, obvody ozn. 1 a 2). Nové zasuvkové obvody budou vedeny z nového rozvadéée RM6-3-x.
Tento rozvadéc bude osazen v misté podle dispozice. Napojen bude nové na pripojnicovy rozvod. Skfin pro
jeho napojeni bude osazena uzivatelem, napojeni bude provedeno stavbou.



Rekonstrukce ¢asti 2.NP - rektorat v budové A VSCHT Zatizeni silnoproudé elektrotechniky
Vysoka skola chemicko technologicka, Technickd 5, Praha 6

Rozvody budou v upravovanych prostorech uloZeny pod omitkou, v mistnostech s podhledem nad
urovni podhledu pevné na povrchu (ve Zlabech). Rozvody v podlaze v trubkach se stfedni mechanickou
odolnosti. Pfedpoklada se zachovani stavajicich podlahovych krabic se zasuvkami v zasedaci mistnosti
véetné napojeni (pfepojeno do nového rozvadéce ). Trubkovani bude provedeno trubkami o priméru
23mm.

Provedeni rozvodti

Silnoproudé rozvody budou provedeny béznymi Cu kabely s PVC izolaci, které budou uloZeny podle
popisu. Rozvody budou provedeny prevainé v soustavé TN-S. V soustavé TN-C budou provedeny pouze
privody do rozvadéci.

Elektrickd energie bude v prostoru restaurace vyuzZita pro napajeni osvétleni, a zdsuvkovych
obvodu, na které budou napojeny béZzné domici a kancelarské spotrebice. Priprava TUV v kuchyrkach bude
provadéna v zasobnikovych ohfivacich TUV pfipojovanych na zasuvky.

5. Osvétleni

Navrh osvétleni vychazi z provoznich pozadavki jednotlivych prostor, intenzity a ostatni parametry
osvétleni jsou navrieny v souladu s CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( -
Cast 1: Vnitini pracovni prostory a jsou uvedeny v tabulce. Nouzové osvétleni je provedeno v souladu s €SN
EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni a CSN EN 50172 Systémy nouzového Unikového osvétleni.
Osvétleni bude provedeno typovymi svitidly podle poZadavkUl investora.

Minimalni intenzity osvétleni v jednotlivych mistnostech

i UdrZovana ) UdrZovana
Mistnost . Mistnost .
osvétlenost E, (Ix) osvétlenost E, (Ix)
Kancelare 500 Kuchynka 150
Zasedaci mistnost 500 Satna 200

Pfi stanoveni udrZovaciho cCinitele se predpokladalo v Cisté prostredi, interval Cisténi svitidel 12
mésicl, interval udrzby ploch v mistnostech 36 mésicl. Pfedpokladany cinitel starnuti zdroja je 0,96
(linearni trubice) resp. 0,92 (jednopaticové zafivky) a predpoklada se individuaini vyména zdroja. Vysledny
udrzovaci Cinitel byl pak vypoctem stanoven v intervalu 0,68 — 0,72 podle typu pouzitych svitidel. Pfi ndvrhu
osvétleni byla intenzita osvétleni pro navrzena svitidla kontrolovdna vypoctem.

Osvétleni bude ovladano od vstupl do mistnosti a zapojeno tak, aby bylo mozno volit
stupnovité intenzitu osvétleni. Vypinace se budou osazovat ve vysce 1,1 m a ve vzdalenosti 0,1 m od
zarubné dvefi popf. hran. V zasedaci mistnosti bude osvétleni stmivano z rozvadéce AV techniky. Vypinace
budou v kruhovém otocném provedeni stejné typové fady jako zasuvky (popis v ¢asti zasuvkové obvody).

V zasedaci mistnosti bude nad vychodem instalovano nezavislé nouzové uUnikové osvétleni, které
bude provedeno autonomnim nouzovym svitidlem s dobou sviceni 1 hod. Svitidlo nouzového osvétleni
bude opatreno prislusnym piktogramem. Pro kontrolu stavu bude pouZit systém kontroly svitidel
AUTOTEST.
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6. Zasuvkové obvody

Zasuvky budou umistény podle predpokladaného rozmisténi zatizeni. Osazovat se budou prevazné
ve vysce 0,3m, nad pracovnimi plochami ve vysce 1,1m. Skupiny zasuvek u pracovnich stold budou
osazovany pod spoleéné ramecky se zasuvkami slaboproudu. Jako navrieny standard pfistrojd jsou
v prostoru zasedaci mistnosti pouzity zasuvky z produkce firmy BERKER fady 1930 v provedeni GLASSERIE
(sklenéné zakoncovani desky a ramecky), v prostoru ostatnich mistnosti pfistroje stejné fady 1930
v provedeni plast barva polarni bild leskla. Pfistroje osazené za nabytkem popt. na stropé (za kuchyriskymi
linkami, monitorem, rozvadécem apod.) budou v béZzném provedeni.

7. Rozvadéce

Nové rozvadéce budou provedeny podle popisu v samostatné priloze. Nové rozvadéce budou
provedeny podle poZadavk( investora jako samostatné pozarni Useky s pozarnim odolnosti délicich
konstrukci EW60 DP1. Vrozvadécich se predpoklada poufZiti pristroji se jmenovitou mezni vypinaci
schopnosti pristroje min. 10kA.

8. Prelozky a demontaze

Stavajici rozvody v upravovanych prostorach budou demontovany véetné uUloznych konstrukci s vyjimkou
rozvodl pokracujicich do navazujicich prostorl a rozvodu pro zafizeni nedotéenych Gpravami.

9. Pozarnizabezpeceni objektu

Na elektroinstalaci nejsou kladeny Zadné zvlastni pozadavky z hlediska pozarni bezpecnosti. Mimo
nouzové osvétleni nebude v objektu osazeno Zadné jiné pozdrné bezpecnostni zafizeni vyZadujici ndhradni
napajeni.

Rozvody budou provedeny béznymi kabely a budou uloZeny pfevaziné pod omitkou.

10. Ochrana pred nebezpecnym dotykem

Zakladni ochrana pred nebezpeénym dotykem podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena izolaci
a krytim podle pfilohy A. Jako ochranné opatfeni pfi poruSe bude provedena ochrana automatickym
odpojenim od zdroje dle ¢l. 411. Pro zdsuvkové obvody bude provedena dopliikova ochrana proudovymi
chranici.
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11. Ochrana proti prepéti

Vnitfni ochrana proti prepéti bude provedena dvoustupriové. Do nového rozvadéce bude osazena
kombinace prepétové ochrany typu 1 a 2. Pfipadné dalsi ochrany typu 3 budou osazeny podle potfeby
uzivatelem pro vybrana zafizeni.

12. Zaveér

Projekt je navrZen podle predpisi a norem platnych v dobé zpracovani. V projektu jsou respektovany
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace pfi obsluze a Udrzbé elektrickych zatizeni. Pti provadéni praci
podle tohoto projektu musi byt respektovany bezpecnostni predpisy a pro prace a obsluhu elektrickych
zafizeni ato zejména

e ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve

znéni pozdéjsich zakond

e zakon ¢. 309/2006 Sh. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné

pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovné pravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich zakonu

® Naftizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hladseni a zasilani zaznamu o Urazu

e Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich

ochrannych pracovnich prostredk(l, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd

® Nafrizeni vlddy ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich

e zidkon CNR ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasku MV ¢&.

246/2001 Sbh. o pozérni prevenci
® Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecény provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
Véechna zafizeni musi byt provedena podle platnych CSN, zejména CSN 33 20 00 - Elektrotechnické
predpisy - Elektricka zafizeni. Montaz musi byt provedena pracovniky s patfi¢énou kvalifikaci, pod odbornym
dohledem podle predpisi a norem platnych v dobé realizace. Pfed uvedenim do provozu musi byt
provedena revize a vyhotovena revizni zprava podle CSN 33 2000-6.



Vykaz vymér

Stavba : VSCHT - upravy casti 2.NP (rektor)
Objekt : Zarizeni silnoproudé elektrotechniky
|
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi vykaz vymér
Dil:|97 Prorazeni otvoru
1 [971 03-3123.R00 [Vrtani otvort, zed cihelna, do 3 cm, hl. do 45 cm kus 20,00(viz. vykresova ¢ast
2 (974 08-2112.R00 |Vysekani ryh pro vodie omitka st&n MVC $itka 3 cm m 120,00|viz. vykresova ¢ast
3 (974 08-2113.R00 |Vysekani ryh pro vodie omitka st&n MVC $itka 5 cm m 50,00|viz. vykresova ¢ast
4 1973 03-1616.R00 |Vysekani kapes zed cih. $paliky, krabice 10x10x5cm ks 90,00|viz. vykresova ¢ast
Celkem za |97 ProraZeni otvori
Dil:|M21 Elektromontaze
Rozvadéc mtotorovych rozvodi RM-6-3-x, specifikace viz.
5 pril.c.4 kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
6 [210 19-0002.R00 |MontaZ celoplechovych rozvodnic do vahy 50 kg kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
Jisti€ In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika
7 B, 1-pdl, Icn 10 kA kus 2,00|viz. vykresova ¢ast
8 [210 12-0402.R00 |Jisti¢ vzduchovy 1polovy s krytem kus 2,00]viz. vykresova ¢ast
Vlypinac jednopolovy, fazeni 1, pod omitku, bily, hladky
povrch, kruhovy, otoCny, plast, IP 20, véetné krytu,
9 250V/10AX kus 1,00(viz. vykresova ¢ast
10 |210 11-0041.R00 |Spina¢ zapustény jednopdlovy kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
Prepinac sériovy, fazeni 5, pod omitku, bily, hladky povrch,
11 kruhovy, oto¢ny, plast, IP 20, v&etné krytu, 250V/10AX kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
12 210 11-0043.R00 |Spina¢ zapustény seriovy kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
Prepinac stfidavy, fazeni 6, pod omitku, bily, hladky povrch,
13 kruhovy, oto¢ny, plast, IP 20, v&etné krytu, 250V/10AX kus 9,00|viz. vykresova ¢ast
14 1210 11-0045.R00 |Spina¢ zapustény stfidavy kus 9,00(viz. vykresova ¢ast
Prepinac kfizovy, fazeni 7, pod omitku, bily, hladky povrch,
15 kruhovy, oto¢ny, plast, IP 20, v&etné krytu, 250V/10AX kus 1,00|viz. vykresova Gast
16 |210 11-0046.R00 |Spina¢ zapustény k¥izovy kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
Ovlada¢ tla¢itkovy oto€ny, fazeni 1/0, pod omitku, sklenéna
17 kryci deska, kruhovy, otoény, sklenény, IP 20, 250V/10AX kus 4,00|viz. vykresova ¢ast
18 |210 11-0041.R00 |Spina¢ zapustény jednopdlovy kus 4,00]viz. vykresova ¢ast
Zasuvka jednonasobna, bila, pod omitku, véetné krytu a
19 ramecku, IP 20, 250V/16A kus 9,00(viz. vykresova ¢ast
Zasuvka jednonasobnad, kruhova, bila, plast, pod omitku, véetné|
20 krytu, IP 20 kus 55,00(viz. vykresova ¢ast
21 210 11-1002.R00 |Zasuvka domovni vestavna - provedeni 2P+Z kus 15,00]viz. vykresova ¢ast
22 1210 11-1012.R00 |Zasuvka domovni zapusténa - 2P+Z,dvoji zapojeni kus 49,00(viz. vykresova Cast
Ramecek jednonasobny pro samostatnou montaz, kruhovy,
23 bily, plast kus 12,00]|viz. vykresova ¢ast
24 Ramecek dvojnasobny, ovalny, bily, plast kus 21,00|viz. vykresova ¢ast
25 Ramecek trojnasobny, ovalny, bily, plast kus 2,00]viz. vykresova ¢ast
Ramecek jednonasobny pro samostatnou montaz, kruhovy,
26 sklenény kus 7,00|viz. vykresova ¢ast
27 Ramedcek dvojnasobny, ovalny, sklenény kus 2,00]viz. vykresova ¢ast
Etvercova podlahova krabice véetné 3 zasuvek 230V/16A a
pfislusenstvi, osazeni do mazaniny, viko nerez s vybranim pro
podlahovou krytinu, nastavitelna vySka osazeni; rezerva pro ffi
28 zasuvky slaboproudu 45x45 kpl 1,00|viz. vykresova ¢ast
29 Montéz podlahové krabice véetné pristrojové napiné ks 1,00|viz. vykresova Gast
30 [341-11030 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 m 250,00]viz. vykresova Gast
31 |341-11030 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 80,00(viz. vykresova ¢ast
32 210 81-01045 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omitkou m 330,00]viz. vykresova Gast
33 [|341-11036 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2 m 365,00|viz. vykresova Gast
34 |210 81-0106 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uloZeny pod omitkou m 365,00|viz. vykresova Gast
35 [341-11090 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2 m 140,00|viz. vykresova ¢ast
36 [210 81-0215.R00 |Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uloZeny pod omitkou m 140,00|viz. vykresova ¢ast
37 |341-11076 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY-J 4 x10 mm2 m 5,00(viz. vykresova ¢ast
38 210 81-0013.R00 |Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voIné uloZeny m 5,00(viz. vykresova ¢ast
39 |341-40967 Vodi¢ silovy CY zelenozluty 10,00 mm2 - drat m 5,00(viz. vykresova ¢ast
40 ]210 80-0006.R00 [Vodi¢ CY 10 mm2 ulozeny pod omitkougs 4 nka 1 7 2 m 5,00|viz. vykresov4 &ast




Vykaz vymér

Stavba : VSCHT - upravy casti 2.NP (rektor)
Objekt : Zarizeni silnoproudé elektrotechniky
|
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi vykaz vymér
41 |210 10-0001.R00 |Ukon&eni vodi&l v rozvadééi + zapojeni do 2,5 mm2 kus 105,00|viz. vykresova ¢ast
42 1210 10-0003.R00 |Ukong&eni vodi&l v rozvadéci + zapojeni do 16 mm2 kus 10,00]viz. vykresova ¢ast
Atypické zavésné zafivkové svitidlo podle arch. navrhu,
zakazkova vyroba, zdroj 4x spirdlovita zafivka 20W/E27,
43 |svit. S1 stmivatelna, 2700K / 1220Im, IP 20, v&etné zdroju kus 12,00]|viz. vykresova ¢ast
Atypické zavésné zafivkové svitidlo podle arch. navrhu,
zakazkova vyroba, zdroj 3x zafivka 20W / E27, 2700K/1160Im,
44 |svit. S2A IP 20, v&etné zdroju kus 7,00|viz. vykresova &ast
Atypické zavésné zafivkové svitidlo podle arch. navrhu,
zakazkova vyroba, zdroj 4x zafivka 20W / E27, 2700K/1160Im,
45 |svit. S2B IP 20, v&etné zdroju kus 9,00(viz. vykresova &ast
Autonomni nouzové svitidlo, nasténné, systém AUTOTEST,
46 |svit. SN véetné piktogramu, pohotovostni zapojeni; 8W / 1hod, IP 40 kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
47 Montaz svitidla ozn. S1 kus 12,00]|viz. vykresova ¢ast
48 Montéz svitidla ozn. S2A kus 7,00|viz. vykresova ¢ast
49 Montéz svitidla ozn. S2B kus 9,00(viz. vykresova ¢ast
50 Montéz svitidla ozn. SN1 kus 1,00|viz. vykresova ¢ast
Trubka ohebna PVC s nizkou mechanickou odolnosti pr. 25
51 mm m 30,00]viz. vykresova &ast
Trubka ohebnd PVC s nizkou mechanickou odolnosti pr. 20
52 mm m 15,00|viz. vykresova &ast
53 |210 01-0004.R00 |Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 29 mm m 45,00|viz. vykresova &ast
54 Krabice pfistrojova pod omitku kus 80,00(viz. vykresova ¢ast
55 1210 01-0301.R00 |Krabice pfistrojova KP 68, bez zapojeni kus 80,00]viz. vykresova &ast
56 Krabice rozvodnd pram.68 IP 20 do 4 mm2 kus 10,00]viz. vykresova ¢ast
57 1210 01-0321.RT0 |Krabice odbo&na KR 68, se zapojenim kus 10,00|viz. vykresova &ast
58 |211 01-0002.R00 |Osazeni hmozdinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 80,00]|viz. vykresové &ast
59 |211 01-0003.R00 |Osazeni hmozdinky do cihlového zdiva, HM 10 kus 30,00]viz. vykresové &ast
60 HZS - demontaz stavajici instalace hod 40,00(viz. vykresova ¢ast
61 [905 HZS - revize stavebniho objektu hod 12,00]|viz. vykresova ¢ast
62 [910 HZS - dokumentace skute¢ného provedeni hod 5,00(viz. vykresova ¢ast
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