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DREVENY KRYT RADIATORU s parapetem a miizkami 1ks

v. 835mm, délka celkova 13860 mm, hl vrchni desky 230-340
rozmeéry plechovych vyplni 7x 980/490 mm, 8x 490/480 mm,
7x 160/980 mm

DREVENY KRYT RADIATORU s parapetem a m¥izkami ks

C

V. 835mm

délka celkova 6850 mm,

hl vrchni desky 230-340

rozmeéry plechovych vyplni 3x 980/490 mm, 4x 480/490 mm, 3x 980/160 mm

DREVENY KRYT RADIATORU s parapetem a mifizkami ks

9

v. 835mm, délka celkova 3730 mm, hl vrchni desky 230-340
rozmeéry plechovych vyplni 2x 1025/490 mm, 4x 480/490 mm,
1x 160/980 mm

vrw

Kryt bude proveden jako nosna ramova konstrukce s vyplnémi. VSechny svislé vypiné s mfizkou budou
vysazovatelné na jednoduché kovani. Parapety budou na strané zdi podepfeny typovymi ocelovymi

konzolkami cca 150/150 mm.
Celek bude proveden jako tvarova kopie krytu stavajicich historickych radiatorti napf. v poslucharné Al, All

Ke véem prvk, 5/T:

vrw

Material: dub. masiv; nerezova prosekavana mfizka se ¢tvercovymi otvory 8/8 mm

54x vsazovaci kovani (hak + protikus); cca 22 thelnikovych konzolek kotvenych do zdiva
pfimofeni (palisandr) + polomatna politura DTTO nabytek 8/T, 9/T atd, barva 03 klas. hnéda,
Natér bude predloZen na vzorcich projektanotvi k odsouhlaseni

1. etapa - stavebni interier

Kovani:
Natér;

Gi

S. I. O.

ATELIER OBNOVY A KONZERVACE
HISTORICKYCH STAVEB

AKCE

VSCHT v PRAZE OBNOVA VELKE

ZASEDACI MISTNOSTI REKTORA

VCETNE PRILEHLYCH KANCEL

s v

ARI

PROF. ING. AK. ARCH. V GIRSA

ING. ARCH. T. PETRIK

ING. J. STRNADOVA

INVESTOR

VSCHT v PRAZE, TECHNICKA 5

C. ZAK.

14 03

DAT-||I./14

CAST

PRVEK 5a, 5b, 5¢/T
VYKRES TVARU

STUPEN DPS

MER. 1:10, 1:2 ﬁu 4. 4 mw

FORM. mx>b




