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POZNAMKY

Silové rozvody budou provedeny kabely CYKY popt.CYKYL. Hlavni trasy kabeld budou uloZeny pod omitkou popt.
v trubkdch v podlaze. Rozvody v podiahdch (pFivody ke stolim) budou uloZeny v podlaze v trubkéch se stredni
mechanickou odolnosti o priim&ru 25mm.

Z&kladni ochrana pred nebezpetnym dotykem podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena izolaci a krytim
podle pfilohy A. Jako ochranné opatfent pfi poruse bude provedena ochrana automatickfm odpojenim od zdroje
dle &l. 411. Pro zdsuvkové obvody bude provedena dopliikovd ochrana proudovymi chranigi.

Rozmist&nt elektroinstalaci je v pudorysech zndzornéno jen schematicky — pfesné umisténi koncovjch prvkd bude
provedeno podle detailt v architektonické &asti projektu. Zdsuvky se budou osazovat prevdZzné ve vysce 0,3m, nad
pracovnimi plochami u kanceld¥skych stolt ve vySce 0,85m a u kuchyriskych linek ve vySce 1,1m. Skupiny zdsuvek
silnoproudu a slaboproudu budou provedeny jako jednondsobné zdsuvky osazované pod spole&né rame&ky
vodorovné se zdsuvkami slaboproudu. Samostatné vyvody silnoproudu budou provedeny jako dvojzdsuvky. Stavajict
podlahové zdsuvky v m.¢.181 budou zachovdny v&etné piivodu. Ten bude nové napojen z RM—6-3-x.

Vypinage a tlagitka se budou osazovat ve vysce 1,1m ve vzddlenosti 0,15m od zdrubné dvefi popf. hran.
Osvétleni v zasedaci mistnosti bude stmivatelné ze systému AV techniky. Vedent od tlagitek u vstupd bude
ukon&eno v rozvad&li RO—6-3, kam bude AV technikou osazen stmivag Fizeny z ovlddaciho panelu AV techniky.
V zasedaéce budou pouity otoéné kruhové vypinae a z@suvky se sklen&nou deskou, v ostatnich mistnostech
oto&né kruhové vypina&e a zasuvky bilé barvy. Zasuvky osazené za ndbytkem (pod pracovnimi plochami v kuchyni
budou b&Zného typu.

Orienta¢ni popis svitidel a jejich osazeni je uveden ve vykazu vymér. Osv&tleni zasedaci mistnosti ovldddno
pomocT tla¢itek s moZnosti stmivant z rozvadéte audiovizudini techniky. Nade dve¥mi ze zasedaci mistnosti bude
instalovano svitidlo nouzového osvétleni, které bude provedeno autonomnim svitidlem vybavenym systémem
AUTOTEST.

Svételné obvody vedené do upravovanych prostor budou napojeny ze stavajicho rozvadée RO 6-3, zdsuvkové a
technologické obvody z nového rozvadéte RM 6-3—x. Rozvadé¢ bude dimenzovan s prostorovou rezervou pro
pripojeni dalich prostor 2.NP a bude v n&m ponechdn prostor 20 moduld pro zarizeni AV techniky.

Nov§ rozvadé¢ RM 6-3—x bude napojen na ptipojnicovy rozvod (motorovy). Pripojovaci skFifi pripojnicového
rozvodu s jisténim bude instalovdna uZivatelem, v rémci doddvky stavby bude do sk¥iné pouze ptipojen privod.

Obvody vedené do upravovanych mistnosti budou odpojeny ze stdvajicich rozvad&¢d RM 6-3, RO 6-3 a RM
3-3-10.

Bliz&1 popis instalace je uveden v technické zpravé a dal$ich prilohGch projektu.
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