celoplosné sejmuti demontaz dveri (ulozeni kridel v depozity
- zatezoveho koberce
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celoplosne sejmuti celoplosné sejmuti celoplosne sejmuti
zatézoveho koberce zatezoveho koberce PVC
21,2 m* 215 m? 88m’

celoplosné sejmuti
zateézoveho koberce
18.8 m’
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Demontovani a odstranéni dievného kubusu $atny: parapetu 230-300 mm, vySka kryté konstrukce 870 mm. BoCni kryty Demontovani a odstranéni stropniho zavéSeného zafivkového svitidla
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\ Demotnovani a odstranéni zafivkového svitidla dl. 620 mm, celkem elektrickych zasuvek a krabiCek

panelech kovové Satnové hacky. V nadprazi Celniho mfizovaného panelu 4x zafivkové

svitidlo dl. 600 mm 13x

Demontovani a odstranéni desténi stén, tvofeno dreveénymi panely (dyhovana latovka

Demontovani a odstranéni elektricky svinovaciho promitaciho platna
na ramu) tl. 20 mm, vySka 2420 mm.Sroubovanymi na prkenném ramu (patrné y P P

hmozdinami kotvenym do zdiva). V ¢ele mistnosti rizné €lenité., v soklové asti s nm AKCE PROF. ING. AK. ARCH. V GIRSA

dvojici dvifek. Maximalni velkost desek 680/1530. V horni prkenné fimse hl. cca 5 {ovAnT a odstranani st o zafivkovvch svitdiel . VSCHT v PRAZE 0BNOVA VELKE |'NG ) STRNADOVA

200mm ulozeno 4x zafivkové svitidlo O1; v fimse desténi bocni stény ulozeno 5x emontovani a odstraneni stropnich zarivkovych svitdie ATELIER OBNOVY A KONZERVACE ZASEDACI MISTNOSTIREKTORA ™01 7 pETRIK

" \ i : g rozmért cca 700/700 mm (odhad) 2 x 6 kusu ; VCETNE PRILEHLYCH KANCELARI

svitidlo O1. PIné panely prostfidany 2x obrazem (platno v listovém ramu) cca HISTORICKYCH STAVEB
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